
กระจกเสริมความร้อน mm 12 ชิ้น, กระจกหนาครึ่งหนึ่ง mm 12, 12 กึ่ง
โปร่งใสกระจก mm

กระจกใสกึ่ง mm 12 อันหรือที่รู้จักกันในชื่อกระจกเสริมความร้อนแบบไม่มีสี 12 mm มันเป็นชนิด
ของแก้วที่ผ่านกระบวนการให้ความร้อนซึ่งระบายความร้อนตามธรรมชาติหลังจากให้ความร้อนกับอารมณ์
แก้วอบในขณะที่หลีกเลี่ยงปรากฏการณ์การระเบิดด้วยตนเอง

12 กระจกใสแบบครึ่งมาตรฐาน mm: 

ขนาดที่มี: 



สูงสุด 3300 * 13000 mm ขั้นตํ่า 300 * 300 mm ทุกขนาดที่กําหนดเอง 

ขอบงาน:

 สามารถทําขอบใด ๆ ได้อย่างสมบูรณ์เช่นขอบขัดเงาแบน (ขอบ T), ขอบดินสอ (ขอบ C), ขอบนูน, ขอบโอจี, ขอบ
แมตต์, ขอบกลมมุม 

หลุมและรอยหยัก: 

กระจกนิรภัยสามารถมาพร้อมกับรูที่เจาะ (ไม่ว่าจะตรงหรือเป็นรูปกรวย) และมีรอยหยัก เราจะทําหลุม
และรอยสถานที่และขนาดตามภาพวาดของคุณ  

รูปร่าง: 

ยกเว้นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเช่นวงกลม, สี่เหลี่ยมคางหมู, ขนาน, ฯลฯ โดยการออกแบบของคุณขอบนูน, หยักบาก
, เจาะหลุม, บดมุม, ฯลฯ ทั้งหมดสามารถทําได้ แต่ต้องทําก่อนที่จะแบ่งเบาบรรเทา 

ตัวเลือกอื่น ๆ : 

5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 15 mm 19 mm 25 mm แก้วเสริมความร้อน, ใสหรือใสพิเศษ, สีเขียว, สีเทา,
สีนํ้าเงิน, และบรอนซ์เป็นต้น

เปรียบเทียบ 12 กระจกใสแบบ mm และ 12 กระจกแบบกึ่งครึ่งใส mm

1.Process:

แรงกดบนพื้นผิวของกระจกกึ่งเหนียวจะอยู่ระหว่าง 24MPa ถึง 52MPa และกระจกนิรภัยจะมีค่ามากกว่า
69Mpa เนื่องจากความเครียดตํ่ากระจกครึ่งอารมณ์จะไม่เกิดขึ้นยูr ปรากฏการณ์ระเบิดด้วยตัวเอง 
2.Security:

กระจกนิรภัยแบบเต็มคือกระจกนิรภัย หลังจากกระจกแตกเป็นเม็ดเล็กก็สามารถลดอันตรายต่อร่างกาย
มนุษย์ได้ 
กระจกแตกครึ่งชิ้นส่วนมีขนาดใหญ่และรัศมีแต่ละชิ้นขยายไปถึงขอบไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหลุดออก
มาค่อนข้างปลอดภัย แต่ก็ยังไม่ใช่กระจกนิรภัย

3.Resistance



Fความแข็งแรงของกระจกนิรภัยแบบเต็มรูปแบบเพิ่มขึ้น 3 ถึง 5 เท่าและสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิ 250 ถึง 320℃.
ความแข็งแรงแบบกึ่งอารมณ์และความต้านทานต่อความร้อนตํ่ากว่ากระจกนิรภัยเล็กน้อย ในขณะที่เมื่อ
เทียบกับกระจกโฟลตแบบธรรมดาดีขึ้นรุนแรงกว่ากระจกธรรมดา 1-2 เท่า แต่หลีกเลี่ยงความไม่เรียบของ
กระจกนิรภัย

ทําไม เลือก กระจกเสริมความร้อน

(กระจกเสริมความร้อน) ไม่ได้เป็นของกระจกนิรภัยดังนั้นเราจึงสามารถทําให้มันเป็นกระจกลามิเนต
หรือกระจกฉนวนนอกจากนี้ยังสามารถทําจากกระจกเคลือบใช้สําหรับผนังม่านแก้วและหน้าต่างกระจก
ด้านนอกในความสูง อาคารเนื่องจากกระจกแตกกึ่งแข็งครั้งเดียวจะทําให้เกิดรอยแตกขนาดใหญ่และรอย
แตกในแนวรัศมี ชิ้นส่วนส่วนใหญ่มีมุมที่แหลมคมและจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ แก้วที่มีความแกร่ง
ครึ่งหนึ่งไม่สามารถใช้กับสกายไลท์หรือโอกาสที่มนุษย์สัมผัสได้โดยตรง



KXG กระจกเสริมความร้อน การผลิต เส้น


