
ผู้จัดจําหน่ายโรงงานกระจกลามิเนตแบบปล่อยรังสีตํ่า

กระจกฉนวนความเปล่งรังสีตํ่าเคลือบมีคุณสมบัติทั้งหมดของกระจกนิรภัย กระจกลามิเนต แก้วที่
ปล่อยรังสีตํ่า และ กระจกฉนวนมีหลายลักษณะที่สรุปได้

 

* อุ่นในฤดูหนาวและเย็นในฤดูร้อน

* ฉนวนกันความร้อนและเสียงที่ยอดเยี่ยม

* ป้องกันการโจรกรรมป้องกันผลกระทบปกป้องร่างกายมนุษย์จากความเสียหายเมื่อกระจกแตก

* ความแข็งแรงสูง 3-5 เท่าของกระจกอบอ่อนธรรมดา

 

 

รายละเอียดข้อมูลจําเพาะของกระจกฉนวนชนิดป้องกันรังสีตํ่า

การรวมกัน: 6.38 มม. + 12A + 6 มม., 6.38 มม. + 9A + 6 มม., 8.38 มม. + 12A + 8 มม., 8.38 มม. + 9A + 8 มม.
ฯลฯ

ความหนาของกระจกชั้นเดียว: คอมต่างๆกระจกหนา 3 มม. ถึง 19 มม.

สีแก้ว: ใส, ใสสุด, เทา, เขียว, นํ้าเงิน, บรอนซ์

กระจกลามิเนต interlayer (PVB / SGP / EVA) สามารถสี Pantone

ประเภทแก้ว: อบอ่อนหรือโปร่งใส, รังสีตํ่า, สี, การสะท้อน, เหล็กตํ่า, การพิมพ์สกรีน, การกัดกรด, ฯลฯ

ปะเก็นอลูมิเนียม: 6, 9, 12, 16 มม. (1/4 ", 11/32", 1/2 ", 5/8")

บรรจุปะเก็น: อากาศแห้งก๊าซเฉื่อยเช่นอาร์กอน ฯลฯ

 

https://www.buildingglassfactory.com/th/products.html
https://www.buildingglassfactory.com/th/products.html
https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Safety-Tempered-Insulated-Glass.htm


กระจกฉนวนกันความร้อนตํ่า

ผนังประตูบานเลื่อนประตูโรงนา ประตูแกว่ง, ประตูกระจกภายใน, แบ่งประตูห้องพัก, ประตูตู้เสื้อผ้า
แก้ว, ครัวบานเลื่อนประตูกระจก, ผนังกั้นห้องสํานักงาน, อาคารพาณิชย์, ห้องปรับอากาศประตูกระจก,
ห้างสรรพสินค้าหน้าต่างสูงจากพื้นจรดเพดาน, เรือนกระจก ฯลฯ

https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Doors-and-Windows-Glass.htm

