
จีน​สร้าง​โรงงาน​แก้ว​อุป​ทา​น ​5 mm-12A-5 mm อารมณ์​ตํ่า e ฉนวน​แก้ว​ 5 mm
ล้าง​กระ​จก​ + 12 mm อา​กา​ศ spacer + 5 mm ตํ่า e กระจก​สอง​อา​รม​ณ์ 

กัน​เสียง​ 5กระจก​นิรภัย​ใส​แบบ​ mm+12mm ir spacer +5 mm e ตํ่า กระ​จก​ฉนวน

22 mm ฉนวน​หน้าต่าง​กระ​จก​ 5 + 12A + 5 mm กระจก​ฉนวน​ 5 + 12A + 5 mm กระจก​สอง​กระ​จก​ 5 + 12A + 5
mm แก้ว​กลวง​ซึ่ง​หมาย​ถึง​ 1 ชิ้น​ 5 กระจก​ใส mm กับ​ 1 ชิ้น​ของ​ กระ​จก AAA low1 5 อัน ปิด​ผนึก​อารมณ์
รอบ​ขอบ​ด้วย​ช่อง​ว่าง​อา​กา​ศ 12A ระหว่าง​เพื่อ​สร้าง​หน่วย​เดีย​ว

Kunxing กระจก​สามารถ​ผลิต​ขนาด​รูป​ร่าง​และ​ความ​หนา​ที่​ต้องการ​ตาม​ข้อ​กําหนด​ของ​คุณ​โดย​ใช้​การ​อบ​อ่อน
ความ​ร้อน​ความ​ร้อน​กระจก​หรือ​ลา​มิ​เนต​อย่าง​เต็ม​ที่​รวม​ถึง​กระจก​ที่​มี​การ​เคลือบ​ E และ​การ​สะท้อน​แสง
ตํ่าและ​ประสิทธิภาพ​สูง​ ใน​ช่วง​เดือน​ที่​อากาศ​หนาว​เย็น​ลด​การ​ใช้​พลังงาน​นั่น​คือ​เหตุผล​ที่​เรียก​ว่า
กระจก​ประหยัด​พลังงาน​โดย​วิธี​การ​ที่​กระจก​บาน​หน้าต่าง​คู่​สามารถ​ช่วย​ลด​เสียง​รบกวน​และ​สามารถ
ปรับปรุง​ลักษณะ​ของ​บ้าน​ใน​ขณะ​ที่​ยัง​เพิ่ม​มูลค่า​ขาย​คืน

คุณสมบัติ​ของ​ 5 mm + 12A + 5 mm แสง​อาทิตย์​ซีล​ฉนวน​แก้ว​:
โดย​การ​รวม​การ​เคลือบ​ Low-E, กระจก​สี​มาตรฐาน​และ​ประสิทธิภาพ​สูง​, การ​เคลือบ​สีสะ​ท้อ​นแสง​, ลวดลาย​ผ้า​ไหม
, ผลิตภัณฑ์​กระจก​เคลือบ​และ​อีก​มาก​มาย​, การ​กําหนด​ค่า​กระจก​ฉนวน​ที่​หลาก​หลาย​เพื่อ​ตอบ​สนอง​ความ​ต้องการ
ด้าน​ประสิทธิภาพ​และ​ความ​งาม



1 จาก​ตัว​เว้น​วรรค​อลูมิ​เนียม​ยก​เว้​น ​5 + 12A + 5 mm คุณ​ยัง​สามารถ​รับ​ 5 + 6A + 5 mm, 5 + 9A + 5 mm,
5 + 16A + 5 mm ฉนวน​แก้ว​จาก​เรา
2 จาก​ความ​หนา​ของ​กระจก​เดียว​ยก​เว้​น ​5 mm ความ​หนา​อื่น​ ๆ ที่​มี​อยู่​ใน​ 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15
mm 19 mm
3 ขนาด​สูง​สุด​ 3230 * 12000 mm ขนาด​มิ​นิ​ใน​ 180 * 350 mm ขนาด​ที่​กําหนด​เอง​และ​ความ​หนา​เพื่อ​ตอบ​สนอง
การ​ร้องขอ​ของ​คุณ​เพื่อ​ตอบ​สนอง​โครงการ​วิศวกร​และ​ governโครง​การ
4 วัตถุดิบ​ของ​กระจก​ฉนวน​ที่​มี​อยู่​ใน​กระจก​ใส​, กระจก​ใส​เป็น​พิเศษ​, ตํ่า e, กระจก​สะท้อน​แสง​, กระจก​สี​,
กระจก​พิมพ์​ผ้า​ไหม​, ฯลฯ
5 สี​: เป็นก​ลาง​, สี​ฟ้า​อ่อน​, ฟอร​์ดสี​ฟ้า​, สีนํ้าเงิน​เข้ม​, สี​เทา​อ่อน​, สี​เขียว​อ่อน​, สี​เขียว​เข้ม​, ทอง​,
ทอง​แดง​, ฯลฯ



ข้อดี​ของ​ 5 mm clear toughened + 12A + 5 mm low e กระจก​สอง​ชั้น​:
1) การ​ควบคุม​พลังงาน​แสง​อา​ทิต​ย์, การ​ควบคุม​ความ​ร้อน
2) การ​ลด​ความ​ร้อน​สะสม​ใน su mm er
3) ลด​การ​สูญ​เสีย​ความ​ร้อน​และ​การ​ควบแน่น​ใน​ฤดู​หนา​ว
4) สภาพ​อากาศ​ที่​ตํ่ากว่า​และ​ต้นทุน​พลังงาน​ความ​ร้อน
5) กัน​เสียง​รบกวน​ตํ่ากว่า​การ​เจาะ​: ให้​กําแพง​เสียง​จาก​สภาพ​แวดล้อม​ภาย​นอก
6) การ​ส่ง​ผ่าน​รังสี​ยู​วี​ที่​ตํ่ากว่า
7) ลม​แรง​เพิ่ม​ขึ้น ความ​แข็ง​แรง​โหล​ด
8) การ​เพิ่ม​ความ​ปลอด​ภัย

ชนิด​ของ​กระจก​ฉนวน​ 5 + 12A + 5 mm ชนิด​ใด​ที่​คุณ​สามารถ​ได้​รับ​จาก​แก้ว​ Kunxing

5 + 12A + 5 mm low-e insulated glass
5 + 12A + 5 mm กระจก​ฉนวน​สะท้อน​แสง

5 + 12A + 5 mm ไหม​พิมพ์​แก้ว​ฉนวน

5 + 12A + 5 mm กระจก​หุ้ม​ฉนวน​เหล็ก​ตํ่า
5 + 12A + 5 mm กระจก​ฉนวน​สี
5 + 12A + 5 mm กระจก​ฉนวน​นิ​รภัย



5 + 12A + 5 mm ลา​มิ​เนต​กระ​จก​ฉนวน
5 + 12A + 5 mm พลังงาน​แสง​อาทิตย์​ซีล​ฉนวน​แก้ว​มัน​ถูก​ใช้​กัน​อย่าง​แพร่​หลาย​สําหรับ​หน้า​ต่าง​, ประ​ตู​,
ผนัง​ม่าน

กําลัง​โหล​ด ของ 5 mm ชัด​เจน บ​รรเทา แก้ว​ + 12 mm อ​ากาศ spacer + 5 mm ตํ่า อี บ​รรเทา ฉนวน
กัน​ความ​ร้อน กระ​จก


