
ผู้​ผลิต​แก้ว​ทดสอบ​ความ​ร้อน

ทดสอบ​ความ​ร้อน​ด้วย​นํ้า เรียก​อีก​อย่าง​ว่า​ "การ​ระเบิด​" การ​ทดสอบ​การ​แช่​ด้วย​ความ​ร้อน​คือ​การ​ทําให้
แก้ว​ที่​มี​อุณหภูมิ​สูง​ถึง​ 2​80 ° C ± 10 ° C และ​เก็บ​ไว้​ใน​ช่วง​เวลา​หนึ่ง​ ส่ง​เสริม​การ​เสร็จ​สิ้น​อย่าง
รวดเร็ว​ของ​การ​เปลี่ยน​เฟส​คริสตัล​ของ​นิกเกิล​ซัลไฟ​ด์ใน​กระจก​นิรภัย​เพื่อ​ที่​จะ​สามารถ​ระเบิด​ได้​ด้วย
ตนเอง​หลัง​จาก​การ​ใช้​งาน​เดิม​กระจก​นิรภัย​จะ​แตก​ใน​เทียม​ใน​เตา​อบ​แบบ​จุ่ม​ร้อน​ของ​โรงงาน​ล่วง​หน้า​ซึ่ง
ช่วย​ลด​การ​ระเบิด​ของ​อา​รม​ณ์ แก้ว​ที่​ใช้​หลัง​จาก​การ​ติด​ตั้ง​ โดย​ทั่วไป​วิธี​การ​นี้​ใช้​อากาศ​ร้อน​เป็น
ตัวกลาง​ใน​การ​ทําความ​ร้อน​เรียก​ว่า​ "การ​ทดสอบ​ความ​ร้อน​ด้วย​ความ​ร้อน​" ซึ่ง​เรียก​ว่า​ HST ใช้​กัน​อย่าง
แพร่​หลาย​สําหรับ​กระจก​อาคาร​สูง​, กระจก​เหนือ​ศีรษะ​, ระเบียง​และ​ รั้ว.

 

 

ความ​ร้อน แช่ ทด​สอบ กระบวน​การ

อุ่น​เครื่อง

ขั้น​ตอน​การ​อุ่น​เครื่อง​เริ่ม​ต้น​ที่​อุณหภูมิ​ห้อง​ซึ่ง​แก้ว​ทั้งหมด​ตั้ง​อยู่​สิ้น​สุด​ใน​เวลา​ที่
อุณหภูมิ​พื้น​ผิว​แก้ว​ thelast ถึง​ 2​80 ° C รักษา​อุณหภูมิ​ของ​พื้น​ผิว​แก้ว​ตํ่ากว่า​ 320 ° C และ​พยายาม​ลด
ระยะ​เวลา​เมื่อ​อุณหภูมิ​พื้น​ผิว​ของ​กระจก​สูง​กว่า​ 300 ° C

 

ให้​อบ​อุ​่น

ขั้น​ตอน​การ​จับ​เริ่ม​ต้น​ใน​เวลา​ที่​อุณหภูมิ​พื้น​ผิว​ทั้งหมด​ถึง​ 2​80 ° C และ​เวลา​การ​ถือ​ครอง​อย่าง​น้อย​ 2​
ชั่ว​โมง​ ใน​ช่วง​ระยะ​ฟักตัว​ทั้งหมด​นั้น​จะ​ต้อง​มั่นใจ​ได้​ว่า​อุณหภูมิ​ของ​พื้น​ผิว​กระจก​จะ​คง​อยู่​ใน​ช่วง​
2​90 ° C ± 10 ° C

 

เย็น​ลง

เมื่อ​แก้ว​ที่​ถึง​ 2​80 ° Cwas เสร็จ​ใน​ที่สุด​เป็น​เวลา​ 2​ ชั่วโมง​ขั้น​ตอน​การ​ทําความ​เย็น​เริ่ม​ต้น​ขึ้น​
ใน​ขั้น​ตอน​นี้​อุณหภูมิ​ของ​แก้ว​จะ​ลด​ลง​จนถึง​อุณหภูมิ​โดย​รอบ​ เมื่อ​อุณหภูมิ​ของ​เตา​หลอม​ถึง​ 70 ° C ระยะ
การ​ทําความ​เย็น​จะ​ถือว่า​สิ้น​สุด​ลง​ ควร​ควบคุม​ความ​เย็น​เพื่อ​ลด​ความ​เสีย​หาย​ที่​เกิด​จาก​ความเครียด​จาก
ความ​ร้อน​ของ​แก้​ว

https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Heat-Soaked-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Laminated-Tempered-Balustrade-Glass.htm


 

การ​ประยุกต์​ใช้​งาน​กระจก​แช่​ความ​ร้อน

ความ​ร้อน​แช่​กระ​จก​, มัน​สามารถ​ทําให้​คุณภาพ​ที่​เหนือ​กว่า​ HST กระจก​ลา​มิ​เนต​, HST กระจก​ฉนวน​, ความ​ร้อน
แช่​อารมณ์​ลา​มิ​เนต​สอง​หน่วย​เคลือบ​, ใช้​กัน​อย่าง​แพร่​หลาย​สําหรับ​:

- กระจก​ทรง​สูง​ อา​คาร

- ลูกกรง​แก้ว​ราว​ระเบียง​กระจก​ราว​กระจก​รั้ว​สระ​ว่าย​นํ้าแก้​ว

- กระจก​ด้าน​บน​, หลังคา​กระ​จก​, glassskylight, ฯลฯ

- แอ​ปพลิ​เคช​ันใด​ ๆ ที่​ต้องการ​ความ​ปลอด​ภัย

 

ชุด​ทดสอบ​ความ​ร้อน​แบบ​แช่​ใน​แก้ว​ Kunxing

https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Heat-Soaked-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Laminated-Tempered-Balustrade-Glass.htm



