
ประเทศ​จีน​ที่​มี​คุณภาพ​สูง​ 10 มิลลิเมตร​ใส​อาคาร​กระจก​นิรภัย​ toughened
แก้ว​ก่อสร้าง​ราคา​โรง​งาน​ 

แนะนําอา​รม​ณ์:

กระจก​นิรภัย​ เป็น​ชนิด​ของ กระจก​นิ​รภัยซึ่ง​ จริง​ ๆ แล้ว​เป็น​แก้ว​อัด​แรง​ชนิด​หนึ่ง​ เพื่อ​ปรับปรุง​ความ
แข็ง​แรง​ของ​แก้ว​มัก​ใช้​วิธี​ทาง​เคมี​หรือ​ทาง​กายภาพ​เพื่อ​สร้าง​แรง​กด​บน​พื้น​ผิว​ของ​แก้ว​ เมื่อ​กระจก​ทน
แรง​ภายนอก​ความเครียด​ของ​พื้น​ผิว​จะ​ถูก​ชดเชย​เป็น​ครั้ง​แรก​เพื่อ​ปรับปรุง​ความ​สามารถ​ใน​การ​รับ
นํ้าหนัก​ของ​กระจก​เพิ่ม​ความ​ต้านทาน​ต่อ​แรง​ลม​ความ​ร้อน​และ​ความ​เย็น​ผลก​ระ​ทบ​ ฯลฯ.

การ​รักษา​ด้วย​ความ​ร้อน​:

ขั้น​ตอน​การ​ทดสอบ​ความ​ร้อน​โดย​การ​แช่​กระจก​นิรภัย​ที่​ 2​90 ℃± 10 ℃ และ​ถือ​เวลา​เพียง​พอแล้ว​เย็น​ลง​ การ
เปลี่ยน​เฟส​ของ​การ​รวม​นิกเกิล​ (Nis) จะ​ถูก​เร่ง​ กระจก​นิรภัย​ที่​มี​การ​รวม​ Nickle ซัลไฟ​ด์ (Nis) อาจ​แตกหัก
ใน​ระหว่าง​กระบวนการ​มากกว่า​หลัง​การ​ติด​ตั้ง​ ดัง​นั้น​สิ่ง​นี้​จะ​ช่วย​ลด​อัตรา​การ​แตกหัก​ที่​เกิด​ขึ้น​เอง
ของ​กระจก​นิ​รภัย



เคล็ด​ลับ​ของ​อา​รม​ณ์:

1  เนื่องจาก​ด้าน​ใน​ของ​แก้ว​นิกเกิล​ซัลไฟ​ด์ (Nis) วัสดุ​แก้ว​คล้ายแก้ว​อาจ​นําไป​สู่​การ​ระเบิด​แก้ว
แกร่ง​    กระจก​นิรภัย​สําหรับ​การ​ประมวล​ผล​ที่​เป็น​เนื้อ​เดียว​กัน​ (จุ่ม​) สามารถ​ลด​อัตรา​การ​ระเบิด​ของ
แก้ว​ toughened ได้​อย่าง​มาก

2ความ​เสีย​หาย​บน​พื้น​ผิว​และ​ขอบ​กระจก​แตก​ง่าย​ต่อ​การ​ทําลาย​แรง​ดึง​ที่​เกิด​จาก​แรง​กระแทก​    กระจก​ดัง
นั้น​ใน​ระหว่าง​ขั้น​ตอน​การ​ติด​ตั้ง​เพื่อ​หลีก​เลี่ยง​ผลก​ระ​ทบ​จาก​ฮาร์ดแวร์​ทําให้​พื้น​ผิว​ไม่​ได้​อยู่
ภาย​ใต้​ ที่​จะ​ละ​เม​ิด.​

3  กระจก​นิรภัย​ของ​การ​เจาะ​หรือ​การ​ตัด​นั้น​เสียง​ดัง​เอี๊ยด​ง่าย​กว่า​โดย​ไม่​ต้อง​เจาะ​และ​ตัด

4  เมื่อ​ประมวล​ผล​แก้ว​โดย​อารมณ์​แล้ว​สา​มาร​ถ’ไม่​ถูก​ตัด​เจาะ​ ฯลฯ

การ​บรรจุ​:

1แยก​แก้ว​แต่ละ​ชิ้น​ออก​ด้วย​แผ่น​ไม้​ก๊อ​ก

2.​ เหมาะ​สําหรับ​การ​จัด​ส่ง​สินค้า​และ​การ​ขนส่ง​ทาง​บก​การ​ส่ง​ออก​ที่​แข็งแกร่ง​ไม้​ / ไม้อัด​ลัง​หรือ​กล​่อง

3.​ สายพาน​เหล็ก​หรือ​สายพาน​วัสดุ​อื่น​สําหรับ​การ​รวม

4.​ กระจก​ทั้ง​สี่​มุม​จะ​มี​มุม​ป้อ​งก​ัน




