
ประเทศจีนอาคารกระจกโรงงานมืออาชีพผลิตความร้อนฉนวนแก้ว, IGU กระจกสอง
ชั้น

เกี่ยวกับกระจกฉนวนกันความร้อน:

หน่วยกระจกฉนวนเป็นชื่อ IGU มันเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการลดการถ่ายเทความร้อนจาก
อากาศสู่อากาศผ่านกระจกแก้วฉนวนมักประกอบด้วยบานหน้าต่างกระจกสองบาน (บางครั้ง) แยกจากกันด้วย
วัสดุ spacer และปิดผนึกไว้ที่ขอบ . ฉนวนป้องกันน่านฟ้าเต็มไปด้วยอากาศหรือก๊าซมีตระกูลเช่น
อาร์กอนหรือคริปทอนภายใน ถูกออกแบบมาเพื่อให้ภายในอบอุ่นในฤดูหนาวและเย็นในฤดูร้อน

 

ข้อกําหนดแก้วฉนวน:

กระจกฉนวนสามารถเป็นวัสดุที่หลากหลายโดยมีความหนาตั้งแต่ 4mm ถึง 25mm มันสามารถโค้ง, เคลือบ,
แกร่ง, ทาสี, เคลือบด้วยโลหะและหมึกเซรามิก, กระจก, ขัดเงาและประมวลผลและประกอบเป็นหน่วยแก้วฉนวน
เราใช้กระจกฉนวนเพื่อความปลอดภัยประเภทหนึ่งที่ใช้โดย กระจกเสริมความร้อนเนื่องจากกระจกที่มี
ความแข็งแรงความร้อนนั้นมีความแข็งแรงกว่ากระจกแบบอบขณะที่หลีกเลี่ยงกระจกนิรภัยก็มี
ปรากฏการณ์ระเบิดด้วยตนเอง

ขนาดผสม: 3300 * 5800mm, ขนาดเล็ก: 300 * 300 มม.

ตัวเว้นวรรคอลูมิเนียม: 6mm, 9mm, 12mmm16mm

Spacer fill: อากาศแห้ง, ก๊าซมีตระกูล (Argon หรือ Krypton)

 

https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Heat-Strengthened-Glass.htm


ตัวเลือกความร้อนมากขึ้นแก้วฉนวนความแข็งแกร่งเราผลิต:

กระจกฉนวนเคลือบสีสามารถช่วยควบคุมความร้อนและแสงจากแสงแดด

กระจกฉนวนลามิเนต สามารถช่วยฉนวนกันเสียงและเพื่อความปลอดภัย

กระจกฉนวน Spacers ขอบอุ่นสร้างกําแพงป้องกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพที่ขอบ IGU เพื่อช่วยลดการ
สูญเสียความร้อนที่ดําเนินการผ่านหน้าต่าง

 

IGU ความร้อนเคลือบกระจกสองชั้นการใช้งาน:

ความหลากหลายช่วยให้ติดตั้งกระจกฉนวนในแอพพลิเคชั่นที่ไร้ขีด จํากัด และไม่เหมือนใคร

เมื่อใช้กระจกเป็นกําแพงม่านข้อดีคือมีแสงธรรมชาติส่องผ่านเข้าไปในอาคารได้และลดนํ้าหนัก
อาคารลักษณะการใช้งาน:

กระจกสกายไลท์แบบกําหนดเอง 

https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Best-quality-heat-resistance-6mm-12A-6mm-Low-E-Insulating-Glass-for-skylight.html
http://https://www.buildingglassfactory.com/products/Laminated-Insulated-Skylight-Glass.htm


ฉากกั้นแก้วและกรอบไร้กรอบ

รายการกรอบและไร้กรอบและระบบประตู

หน้าต่างอาคารพาณิชย์ 

 

ความร้อนเพิ่มความแข็งแกร่งกระจกสองชั้น - ฉนวนตัวอย่าง:


