
ล้างกระจกนิรภัย 10 มม. ใส 10 มม. กระจกอาคารโรงงานแกร่งในประเทศจีน

กระจกนิรภัยเป็นหนึ่งในสองประเภทของกระจกนิรภัยที่ใช้เป็นประจําในการใช้งานซึ่งกระจกมาตรฐาน
อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ กระจกนิรภัยเป็นกระจกลามิเนต). กระจกนิรภัยมีความแข็งแรงกว่ากระจก
ธรรมดาถึงสี่ถึงห้าเท่าและไม่แตกหักเป็นเศษแหลมเมื่อมันล้มเหลว 

ความปลอดภัย 10 มม. แก้ว toughened ทําด้วยความร้อน กระจกโฟลตใส 10 มม. มันถูกผลิตขึ้นผ่าน
กระบวนการให้ความร้อนสูงและการระบายความร้อนอย่างรวดเร็วทําให้ยากกว่ากระจกธรรมดา มันส่งผลใน
ด้านนอก พื้นผิว ภายใต้ compres ที่มีประสิทธิภาพsความเครียด ive และการตกแต่งภายในที่มี
ความเครียดแรงดึงอย่างรุนแรง ด้วยเหตุนี้แรงกระแทกที่เกิดขึ้นกับกระจกจะถูกเอาชนะโดยแรงกดบน
พื้นผิวเพื่อรับประกันความปลอดภัยในการใช้งาน มันเหมาะสําหรับพื้นที่ที่มีแรงลมแรงสูงและ
พื้นที่ที่มีการพิจารณาจากคนเป็นสําคัญ 

10mm ชัดเจน ลักษณะของกระจก:
1. ปฏิบัติตามข้อกําหนดของอาคารและข้อกําหนดด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
2. แข็งแรงพอที่จะต้านทานความเครียดจากความร้อนในระดับสูง
3. 4-5 เท่าแข็งแกร่งกว่ากระจกอบอ่อนที่มีความหนาเท่ากัน
4. เมื่อเกิดการแตกแก้วแตกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์
5. ขนาดผลิตตามคําขอของลูกค้า เมื่ออารมณ์มันไม่สามารถลดลงงานทั้งหมดที่ทําจะต้องทําก่อนที่จะ
แบ่งเบาบรรเทา
6. สามารถพิมพ์โลโก้พิเศษและรูปแบบด้วย การพิมพ์สกรีน.
7. ยอมรับการออกแบบที่กําหนดเองทุกชนิดของรูปร่างกระบวนการขอบและ cutout

https://www.buildingglassfactory.com/th/products/PVB-SGP-Safety-Laminated-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Silkscreen-Digital-Printing-Glass.htm


10mm ชัดเจน เสื้อoughened ข้อกําหนดแก้ว:

ขนาด: สูงสุด 3000 * 8000 มม. ขั้นตํ่า 150 * 300 มม. 

ความหนา: 3 มม. 4 มม. 6 มม. 8 มม. 10 มม. 15 มม. 19 มม. 

สี: ใส, ใสพิเศษ, เขียว, นํ้าเงิน, กรัมy, บรอนซ์เป็นต้น

การประมวลผล: การประมวลผลทั้งหมดเช่นการยกนูนตัดเจาะ ฯลฯ ต้องดําเนินการก่อนที่จะแบ่งเบาบรรเทา 

จะใช้ที่ไหน 10mm ชัดเจน กระจกนิรภัย?
1. ม่านผนัง
2. พาร์ทิชันสํานักงาน
3. ประตูเลื่อน



4ประตูห้องอาบนํ้ากระจกกั้นห้องนํ้า.
5.Balustrades รั้ว กันสาดราวบันได
6.Shop แสดง windows, โชว์ผลงาน, ชั้นวางจอแสดงผล
7. โถงนิทรรศการ
8. เฟอร์นิเจอร์โต๊ะบน
9. ร้านค้าในสํานักงานบ้านร้านค้า
10. แอปพลิเคชั่นอื่น ๆ อีกมากมาย

10mm กระจกนิรภัยคุณภาพ: 

1. ตอบสนองมาตรฐาน ISO, CCC, CE,SGS, ANSI Z97.1, AS/NZS 2208 ได้รับการรับรอง 

2. ความแข็งแรงสูงและ purอี ทําความสะอาดพื้นผิว เลือกกระจกใสคุณภาพสูง 40% สําหรับการแบ่งเบาบร

รเทา

3. การทํางานที่เหนือกว่าในการรักษาขอบ cutout เจาะรู 

4. แข็งแกร่ง เร่แพคเกจลังไม้กระดาน 

แก้ว Kunxing อารมณ์ กระจก อุปกรณ์

https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Showerdoor-Tempered-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/th/.html
https://www.buildingglassfactory.com/th/.html
https://www.buildingglassfactory.com/th/.html
https://www.buildingglassfactory.com/th/.html


10mm ชัดเจน toughened กระจก บรรจุภัณฑ์


