
กระจกฉนวนนิรภัย low-E สีเงินขนาดจัมโบ้ขนาดจัมโบ้สั่งทําพิเศษ

เกี่ยวกับกระจกฉนวนนิรภัย low-e ขนาดจัมโบ้

กระจกฉนวน Low-e เป็นกระจกเคลือบที่ปล่อยมลพิษตํ่า มันทําจากความปลอดภัยตั้งแต่สองตัวขึ้นไป
กระจกนิรภัย แผ่นและเคลือบ E ตํ่าหนึ่งแผ่นขึ้นไปเพื่อประหยัดพลังงาน การเคลือบ low-e ของกระจก
สองชั้น Low e สามารถทําได้ Low-e เคลือบเดี่ยว, Low-e เคลือบสองชั้น, Low-e เคลือบสามชั้น ด้วย
คุณสมบัติและสีที่แตกต่างกัน กระจกที่มีการปล่อยรังสีตํ่ามีพลังงานรังสีในระดับตํ่า กระจก Low-
E เกิดจากการเคลือบโลหะโดยเฉพาะ (เงิน สังกะสี หรือดีบุก) กับพื้นผิวกระจกเพื่อสะท้อนความร้อน

ลักษณะของกระจกฉนวนนิรภัยชนิด Low-E

1. คุณสมบัติทางแสง

การส่งผ่านแสงที่มองเห็นได้ของระบบกระจกฉนวนมักจะอยู่ในช่วง 7-80% มีเอฟเฟกต์แสงที่ดี

2. ประสิทธิภาพการระบายความร้อน

หน่วยกระจกสองชั้นสามารถลดค่า U ได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดค่า U ได้อีกโดยการเติมก๊าซเฉื่อย
เช่นอาร์กอน

3. ฉนวนกันเสียง

กระจกฉนวน มีฉนวนกันเสียงที่ดีและสามารถลดเสียงรบกวนได้มากกว่า 30 เดซิเบล

4. ค ความหนาแน่น

จุดนํ้าค้างของกระจกกลวง KUNXING GLASS ตํ่ากว่า -65 ° C ทําให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการควบแน่น
ของนํ้าในการใช้งานตามปกติ

5. ผนึก

การซีลสองชั้นด้วยยางบิวทิล นํ้ายาซีลโพลีซัลไฟด์ หรือกาวโครงสร้าง ช่วยให้การซีลดีเยี่ยมและ
มีอายุการใช้งานยาวนาน

การใช้กระจกฉนวนนิรภัยแบบ low-E

1. ในสภาพอากาศที่ร้อนจัด ทางเลือกที่สมบูรณ์แบบของกระจกสําหรับหน้าต่างและประตูคือกระจกฉนวน
Low-E
2. ขนาดใหญ่ ผนังม่าน และกระจกด้านหน้า

https://www.buildingglassfactory.com/products/Clear-Safey-Tempered-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/products/Safety-Tempered-Insulated-Glass.htm
http://www.buildingglassfactory.com/products/Curtain-Wall-Insulated-Glass.htm


3. ฉากกั้นภายใน


