
กระจกตกแต่ง 5 มม. 6 มม. ฟอร์ดสีฟ้ากระจกสะท้อนแสงเคลือบสี toughened
โรงงาน

กระจกสะท้อนความร้อนมักจะเป็นฟิล์มที่เกิดจากการชุบโลหะหนึ่งชั้นหรือมากกว่าเช่นโครเมียม
ไทเทเนียมหรือสแตนเลสหรือสารประกอบบนพื้นผิวของแก้ว ทําให้ผลิตภัณฑ์มีสีหลากหลายมีการส่งผ่าน
ที่เหมาะสมสําหรับแสงที่มองเห็นมีการสะท้อนแสงสูงสําหรับรังสีอินฟราเรดและมีอัตราการดูดซึม
สูงสําหรับรังสีอัลตราไวโอเลต ดังนั้นมันจึงถูกเรียกว่า กระจกกันแดดส่วนใหญ่ใช้ในอาคารและกระ
จก กําแพงม่าน.

 

5 มิลลิเมตรแสงลอยสีฟ้าสะท้อนแสงแก้วข้อดี

1. กระจกสะท้อนแสงฟอร์ดสีนํ้าเงินขนาด 5 มม. ดูดซับและสะท้อนสัดส่วนสําคัญของพลังงานทางตรงของ
ดวงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ากระจกกรองแสงฟอร์ดสีนํ้าเงินขนาด 5 มม.

2. ง่ายต่อการตัดใช้สําหรับหน้าต่างโดยตรง ทําให้กระจกนิรภัยฟอร์ดสีฟ้าขนาด 5 มม., กระจกฟอร์ดสี
ฟ้าขนาด 5 มม กระจกลามิเนต, 5 + 5mm ฟอร์ดสีฟ้าแก้วฉนวน, ใช้สําหรับหน้าต่าง, ประตู, ผนังม่าน, ฯลฯ

3. Heatproof andsolar control: ลดการส่งผ่านแสงอัลตราไวโอเลต การ จํากัด การบังรังสีของแสงอาทิตย์
โดยตรงและมีผลบังแดดชัดเจน

https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Heat-Reflective-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Curtain-Wall-Insulated-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/th/products/PVB-SGP-Safety-Laminated-Glass.htm


กระจกสะท้อนแสงสีนํ้าเงิน 5 มม. ออนไลน์ pplication

1. 5 มม. สีฟ้าอ่อนเคลือบแก้วสามารถตัดและใช้สําหรับแผงหน้าต่างโดยตรง

2. 5mm กระจกฟอร์ดบลูออนไลน์กระจกสะท้อนแสงสามารถปรับให้เหมาะกับการเป็นกระจก 5mm สีฟ้าอ่อน
เคลือบกระจกนิรภัย， ฯลฯ

 

กระจกสะท้อนความร้อนชนิดใดที่คุณจะได้รับจากโรงงานแก้ว Kunxing

1.Bronze: 4mm 5 มิลลิเมตร 6 มิลลิเมตร 8 มิลลิเมตร 10 มิลลิเมตร 12 มิลลิเมตร

2. สีเทา: 4 มิลลิเมตร 5 มิลลิเมตร 6 มิลลิเมตร 8 มิลลิเมตร 10 มิลลิเมตร 12 มิลลิเมตร

3. สีเขียว: 4 มิลลิเมตร 5 มิลลิเมตร 6 มิลลิเมตร 8 มิลลิเมตร 10 มิลลิเมตร 12 มิลลิเมตร

4.Blue: 4 มม. 6 มม. 6 มม. 8 มม. 10 มม. 12 มม

5. ส่ง: 5 มม. 6mm 8mm10mm


