
หน้าต่าง​อาคาร​กระจก​สอง​ชั้น​ผู้​ผลิต​ประหยัด​พลัง​งาน​ E ตํ่าเคลือบ​ฉนวน​ผนัง
ม่าน​แก้​ว

เรา​เป็น​ผู้​ผลิต​กําแพง​ม่าน​กระจก​สถาปัตยกรรม​เสนอ​อาคาร​กระจก​ฉนวน​จํานวน​มาก​สําหรับ​ผนัง​โค้ง​ทั่ว​ทุก

มุม​โลก​ กระจก​ฉนวน​สามารถ​รวม​กระจก​นิรภัย​และ​กระจก​ลา​มิ​เนต​, กระจก​สะท้อน​แสง​, เคลือบ​เช่น​ผนัง​ม่าน​แก้ว​

E ตํ่า, เพื่อ​ให้​บรรลุ​ความ​งาม​, การ​ประหยัด​พลังงาน​และ​ลด​นํ้าหนัก​ของ​อา​คาร

 

กระจก​หน้า​ร้อน​ขาย​มาก​ที่สุด​คือ​กระจก​ฉนวน​, กระจก​สะท้อน​แสง​สีสะ​ท้อ​นแสง​และ​กระจก​สอง​ชั้น​ตํ่าพวก​เขา

สามารถ​เป็นก​ระ​จก​ฉนวน​, กระจก​ฉนวน​ลา​มิ​เนต​, กระจก​ฉนวน​แบน​, กระจก​ฉนวน​โค้ง​, กระจก​ฉนวน​โค้ง​ ฯลฯ​ ขนาด

สามารถ​เข้า​ถึง​ 2​500 * 4000 mm และ​ความ​หนา​สามารถ​เป็น​ 4 + 9a + 4, 5 + 12a + 5, 6 + 12a + 6, 13.52 +

12a + 10 ฯลฯ​ ผนัง​กระจก​แบบ​สอง​หน่วย​ทั้งหมด​ผลิต​ตาม​ความ​ต้องการ​พารามิเตอร์​ของ​โครง​การ

 

ผนัง​ม่าน​แก้ว​ชนิด​ใด​ที่​คุณ​สามารถ​ได้​รับ​จาก​แก้ว​ KXG

- กระจก​ฉนวน​ที่​ชัดเจน​สําหรับ​ผนัง​ม่าน​เช่น​ 4 + 9A + 4 mm, 5 + 9A + 5 mm, 6 + 12A + 6 mm, 8 + 16A

+ 8 mm ใส​แก้ว​ฉนวน​ toughened ฯลฯ

- กระจก​สะท้อน​แสง​สีสะ​ท้อ​นแสง​สําหรับ​อาคาร​เช่น​สี​กระจก​สะท้อน​แสง​สี​เงิน​, สี​ฟ้า​, สี​เขียว​, สี​บรอนซ์​,

สี​เทา​, สี​ดํา, ฯลฯ​ หรือ​สี​ที่​กําหนด​เอง​กระจก​ฉนวน​สะท้อน​แสง​, สี​ที่​แตก​ต่าง​กัน​ low-e เคลือบ​แก้ว​ฉนวน

แก้ว​ ควา​มหนา​ 4 + 6A / 9A / 12A + 4 mm, 5 + 6A / 9A / 12A + 5 mm, 6 + 12A + 6 mm, 8 + 16A + 8 mm,

ฯลฯ

- กระจก​ฉนวน​อี​ตํ่าสําหรับ​ผนัง​ม่าน​เช่น​ 5 + 6A / 9A / 12A + 5 mm, 6 + 12A + 6 mm ตํ่า e กระจก​ฉนวน



อา​รม​ณ์ ฯลฯ

- ตํ่าสอง​หน่วย​ลา​มิ​เนต​กระจก​เคลือบ​สําหรับ​ผนัง​ม่าน​เช่น​ 10 mm + 12A + 55.2 ตํ่า e กระจก​ลา​มิ​เนต

เคลือบ​ผนัง​ ฯลฯ

  

การ​ประยุกต์​ใช้​ฉนวน​ผนัง​ม่าน​แก้ว​:

โรง​แรม​, พื้นที่​ที่​อยู่​อาศัย​, โรง​พยาบาล​, ศูนย์​ธุรกิจ​, พิพิธ​ภัณฑ์​, สนาม​บิน

•หน้าต่าง​และ​ประ​ตู

•อ​าคา​รและ​ผนัง​ม่าน

•ฉาก​กั้น​ภาย​ใน

•ตู้​เย็น




