
ประเทศจีนโรงงานแก้วที่มีคุณภาพสูง 11.52mm554 ความร้อนแช่ทดสอบกระจก
ลามิเนตผู้ผลิต

 

กระจกนิรภัยกันความร้อน

ความร้อน เป็นกระบวนการที่อาจทําให้เกิดการรวม Nis ในกระจกนิรภัย กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการ
วางกระจกนิรภัยลงในห้องและรักษาอุณหภูมิที่ประมาณ 290 ° C การรวม NiS อาจทําให้กระจกนิรภัยแตก
ได้เองโดยไม่ต้องใช้แรงหรือความร้อน ดังนั้นความร้อนจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขความเสีย
หายที่เกิดขึ้นเอง

 

ความร้อน 11.52 มม. ชุบกระจกลามิเนต

กระจกนิรภัยนิรภัยแบบจุ่มความร้อน 11.52 มม. ประกอบไปด้วยแผ่นความร้อน 5 มม. สองชิ้น กระจกนิรภัย
และ 1.52 มม. PVB นอกจากนี้ยังมีชื่อว่า 11.52 มม. HST กระจกลามิเนตกระจกนิรภัยหรือกระจกนิรภัยลา
มิเนตความปลอดภัยสูง 554 ในฐานะที่เป็นแก้วที่ปลอดภัยที่สุดมันถูกใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นราว
บันไดกระจกสกายไลท์เก็บแก้วด้านหน้าและกระจกพาร์ทิชัน

 

ข้อมูลจําเพาะกระจกทดสอบความร้อนแช่ 554

ความหนา: 11.52 มม

ประเภทของกระจกที่มีให้บริการ: กระจกนิรภัยใส 5mm กระจก 5mm กระจกเหล็กตํ่าพิเศษกระจกนิรภัยสี
เขียวอ่อน 5mm กระจกสะท้อนแสงสีเขียวเข้ม 5mm ฯลฯ

ขนาด: ขนาดสูงสุด: 3000 * 8000 มม. ขนาดเล็ก: 150 * 300 มม

การรวมกัน: ความร้อน 5mm แช่กระจก + 1.52mm PVB + ความร้อน 5mm แช่กระจก

ความต้องการพิเศษ: เจาะ, ขัดขอบ, ตัด, ทําเครื่องหมายพิมพ์, ฯลฯ

คุณสมบัติ: ฉนวนกันเสียง, การตกแต่ง, ความปลอดภัยสูง, การประหยัดพลังงาน, ความต้านทานรังสียูวี,
ฯลฯ

https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Safety-tempered-glass-10mm-12mm-heat-soaked-toughened-glass-manufacturer-China.html
https://www.buildingglassfactory.com/th/products/8mm-ESG-tempered-safety-glass-wholesaler-8mm-clear-toughened-glass-manufacturer-8mm-colorless-temper.html


 

ข้อดีของความร้อน 11.52 มม. ที่แช่กระจกลามิเนต

1.11.52mm ความร้อนแช่กระจกลามิเนตเป็นความปลอดภัยสูงและกระจกท้ายสูง มันทําให้อาคารน่าสนใจ
ยิ่งขึ้น

2. 11.52mm ความร้อนแช่กระจกลามิเนต canreduce ความเสียหายที่เกิดขึ้นเองและนาน

3. 11.52 มม. ความร้อนแช่กระจกลามิเนตมีผล agood บนฉนวนกันเสียงและประหยัดพลังงาน มันช่วยให้มี
ชีวิตสีเขียว

 

แก้ว HST การใช้งาน

1. กระจกกั้นห้องสํานักงานพาณิชย์

2. บ้านหรูราวบันไดกระจกนิรภัย

3. ห้างสรรพสินค้ารักษาความปลอดภัยร้านค้าด้านหน้ากระจก


