
ราคาโรงงาน 10 มิลลิเมตร 12 มิลลิเมตรแบนและโค้งกระจกสําหรับประตูห้อง
อาบนํ้าและผนังที่มีตู้

ห้องอาบนํ้า แก้วได้กลายเป็นที่นิยมในบ้านหลายหลัง ลูกค้าของบ้านเหล่านี้ได้ตระหนักว่าการอาบ
นํ้ากระจกโค้งทําให้ความงามและความซับซ้อนดีขึ้น

 

กระจกประตูห้องอาบนํ้าสามารถแบนหรือโค้งได้อารมณ์หรือลามิเนตสามารถเจาะรอยบากและตัดกับ
ฮาร์ดแวร์ติดตั้งได้อย่างแม่นยําขึ้นอยู่กับภาพวาดการออกแบบของคุณ ความหนาของกระจกอาบนํ้ามัก
จะเป็น 4-12mm, 5mm, 6mm, 8mm 10mm เป็นที่นิยมมากในตลาด

 

แก้ว Kunxing ผลิตกระจกที่แตกต่างเพื่อสร้างห้องอาบนํ้ากระจกเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของ
ทุกคน กระจกที่นิยมทําประตูกระจก

 

ข้อมูลจําเพาะของกระจกโค้งนิรภัย

ความหนา: 5 มม. 6 มม. 8 มม. 10 มม. 12 มม. 15 มม

ช่วงรัศมี 5-6 มม.: 1,000 มม

รัศมี 8-12 มม.: 1,500 มม

ช่วงรัศมี 15-19 มม.: 2,000 มม

สี: โปร่งใส, เขียว, นํ้าเงิน, อัลตร้าเคลียร์, เทา, บรอนซ์

ประเภท: ชั้นเดียวหรือลามิเนตหรือสีสะท้อนแสง กรดกัด แก้วพิมพ์หน้าจอ ฯลฯ

 

https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Showerdoor-Tempered-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/th/about-us.html
https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Silkscreen-Digital-Printing-Glass.htm


ลักษณะเฉพาะ

•กระจกลวดลายนอกเหนือจากการตกแต่งกระป๋องในห้องอาบนํ้าของเรายังช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัว

•กระจกฝ้าผลิตซาตินโปร่งแสงและรักษาแสงสูง

•กระจกไม่มีสีช่วยให้แสงเพียงพอที่จะเข้าห้องอาบนํ้าและมุมมองที่ชัดเจน

•สีของแก้วสามารถเพิ่มเข้าไปในห้องอาบนํ้าเพื่อให้สีที่แตกต่าง

• PDLC สามารถสลับแก้วอัจฉริยะเพื่อแทนที่สวิตช์ทึบแสงโปร่งใส เมื่อฉันใช้เวลา abath คุณสามารถ
ทําให้ทึบ เมื่อคุณต้องการเปิดไฟคุณสามารถประหยัดเงินได้มาก

https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Showerdoor-Tempered-Glass.htm

