
ความปลอดภัยของโรงงานกระจกนิรภัยสามชั้น 6 + 6 + 6 mm, 8 + 8 + 8 mm,
10 + 10 + 10 mm, 12 + 12 + 12 mm

เกี่ยวกับกระจกนิรภัยสามชั้น

กระจกนิรภัยสามชั้นที่เรียกว่ากระจกลามิเนตที่มีความเหนียวสามชั้นประกอบด้วยกระจกนิรภัยสาม
ชั้นที่ยึดติดถาวรพร้อมกับ PVB หรือ SGP interlayer ผ่านกระบวนการให้ความร้อนแรงดันสูงและอุตสาห
กรรม

ลักษณะของกระจกนิรภัยสามชั้น

•ความปลอดภัยสูง เมื่อกระจกลามิเนตสามชั้นถูกโจมตีโดยแรงภายนอกมันก็ยากที่จะถูกเจาะเพราะ
ในมือข้างหนึ่งกระจกนิรภัยมีความแข็งแรงกว่ากระจกธรรมดาถึงห้าเท่าและอีกด้านหนึ่งฟิล์ม
interlayer มีความเหนียวแน่นสูงและสามารถดูดซับและ ลดมวลของพลังงานที่โดดเด่น และแม้กระทั่ง



แก้วก็แตกออกเศษเล็กเศษน้อยจะยึดติดอยู่กับ interlayer และไม่กระจาย
 
• สร้างความรู้สึกที่สวยงามในการสร้าง เปรียบเทียบกับวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมใช้กระจก
เพื่อสร้างสถาปัตยกรรมจะทําให้อาคารดูน่าสนใจยิ่งขึ้นและกลมกลืนกับรูปลักษณ์ภายนอกโดยรอบ
ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของสถาปนิก
 
ประเภทของกระจกนิรภัยสามชั้น
แก้ว KXG ผลิตกระจกลามิเนตสามชั้นที่แตกต่างกันเช่นกระจกลามิเนตแบบใสสามชั้นกระจกลามิเนตแบบ

พ่นทรายแบบพ่นทรายแบบสามหน้าจอ

คุณสมบัติของกระจกนิรภัยสามชั้น
สีแก้วเดิม: ปกติชัดเจนใสเป็นพิเศษ

ขนาด: สูงสุด 3000 * 8000 mm, มินิ 300 * 300 mm, การวัดที่กําหนดเองใด ๆ

ความหนาของกระจกยอดนิยม: 6 + 6 + 6 mm, 8 + 8 + 8 mm, 10 + 10 + 10 mm, 12 + 12 + 12 mm, ฯลฯ

ความหนาของ interlayer ที่เป็นที่นิยม: 1.14 mm 1.52 mm PVB, 1.52 mm 2.28 mm SGP (Dupond Sentry



Glass Plus)

 
KXG Triple กระจกลามิเนต 12 + 12 + 12 mm สายการผลิต 

KXG Triple นิรภัยกระจกลามิเนต 12 + 12 + 12 mm Sนึ่งด้วยความร้อน 8 ชั่วโมง



การประยุกต์ใช้กระจกนิรภัยสามชั้น
กระจกลามิเนตสามชั้นมีความแข็งแรงและความปลอดภัยสูงดังนั้นจึงถูกนํามาใช้อย่างกว้างขวางใน

สถานที่ที่ต้องการการป้องกันที่ปลอดภัยเช่นพื้นกระจกบันไดกระจกประตูกระจกธนาคารกระจกผนัง pr

iso n ผนังร้านขายเครื่องประดับกระจก ฯลฯ



การบรรจุและโหลดกระจกนิรภัย




