
ที่มีคุณภาพดี 12mm ชัดเจน toughened กระจกนิรภัยความร้อนแกร่ง,  จีน
โรงงานแก้วมืออาชีพแช่ความร้อน

12mm แก้วแกร่งแช่ความร้อน

แก้วที่มีความใสขนาด 12 มม. ทําจากแก้วใสขนาด 12 มม. ผ่านกรรมวิธีทางความร้อนเป็นกระจกนิรภัย
เนื่องจากกระจกนิรภัยมีความเป็นไปได้ที่จะระเบิดด้วยตนเองเพื่อลดความเสี่ยงของกระจกแตกที่
เกิดขึ้นเองเนื่องจากการรวมของนิกเกิลซัลไฟด์ภายในกระจกที่ติดตั้งในอาคารกระจกที่ผ่านการ
ทดสอบความร้อนจึงเข้ามา

https://www.buildingglassfactory.com/th/certificate.html
https://www.buildingglassfactory.com/th/certificate.html


การทดสอบความร้อนด้วยความร้อน HST ซึ่งเรียกว่าการทดสอบแบบจุ่มร้อนหรือการทดสอบการจุดไฟหมาย
ถึงวิธีการรักษาความร้อนใหม่หลังจากการหุ้มเกราะมันเป็นวิธีการหลีกเลี่ยงการระเบิดด้วยตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นบานหน้าต่างกระจก toughened อยู่ภายใต้อุณหภูมิ 280 °เป็นเวลาหลาย
ชั่วโมงในการไล่ระดับอุณหภูมิที่เฉพาะเจาะจงเพื่อทําให้เกิดการแตกหัก

คุณสมบัติของกระจกทดสอบความร้อนขนาด 12 มม

1) ขนาดสูงสุดใน 5400 * 2300mm, ขนาดที่กําหนดเองใด ๆ สามารถทําได้ดีตอบสนองความต้องการของคุณ
2) สีแก้ว: ยกเว้นชัดเจน, คนอื่น ๆ ที่มีอยู่ในพิเศษที่ชัดเจน, สีเขียว, สีฟ้า, สีบรอนซ์, ฯลฯ
3) ประเภทแก้ว: ยกเว้น 12mm ชัดเจนกระจกโฟลต, คนอื่น ๆ ที่มีอยู่ใน 12mm ชัดเจนแก้วเป็นพิเศษ,
12mm แก้วสีบรอนซ์, 12mm กระจกสีเทา, 12mm สีฟ้าแก้ว, แก้วสีเขียว 12mm, 12mm สีเขียวแก้ว,
12mm กระจกแกะสลักกรด, ฯลฯ
4) รูปร่างแก้ว: แบน 12mm แก้วแช่ความร้อนหรือโค้ง 12mm แก้วแช่ความร้อนที่มีอยู่ของ
5) การประมวลผลพิเศษเช่นขอบขัดเงาแบน, ขอบ beveled, มุมความปลอดภัยรอบ, เจาะรู, …, ทั้งหมดจะต้อง
เสร็จก่อนที่จะแบ่งเบาบรรเทา รูที่สร้างเสร็จโดยร่าง CAD ของคุณการพิมพ์โลโก้สามารถทําได้ด้วย
ไฟล์ AI และอื่น ๆ



KXG ลังไม้อัด การบรรจุ

https://www.buildingglassfactory.com/th/news/KUNXING-Glass-Factory-Profile.html
https://www.buildingglassfactory.com/th/video/China-building-glass-factory-tempered-glass-laminated-glass-plywood-packaging.html



