
ฉนวนกันความร้อนและฉนวนกันความร้อน 10 mm 12A 10 mm ฉนวนกันความร้อน
กระจกจําหน่ายกระจกผนังม่าน

10 + 12a + 10 mm หุ้มฉนวนผนังกระจก
กระจกฉนวน 10 + 12a + 10 mm ผนังม่านประกอบด้วยกระจก 10 ชิ้น mm สองแผ่นคั่นด้วยฉากกั้นอลูมิ
เนียมและปิดผนึกด้วยกันที่ขอบ ตัวแยกอลูมิเนียมนั้นเต็มไปด้วยอนุภาคสารดูดความชื้นซิลิ
ก้าเพื่อให้แน่ใจว่าการกําจัดความชื้นใด ๆ น่านฟ้า กระจกฉนวนมีฟังก์ชั่นมากมายเช่นฉนวนกันเสียง
, ทนความร้อน, ทนความเย็น, ทนความชื้น, ประหยัดพลังงาน, อบอุ่นในฤดูหนาว มันเป็นตัวเลือกที่เหมาะ
สําหรับกระจกผนังม่าน

ข้อดีของกระจกฉนวนสําหรับผนังม่าน
1. Natural Sunlight: กระจกติดผนังม่านจะช่วยให้คุณได้รับแสงแดดธรรมชาติที่สดใสเพื่อให้อาคารสว่าง
ขึ้น
2. กันนํ้าผนังกระจกประเภทนี้ช่วยให้เกิดความร้อนแม้ในฤดูหนาว สิ่งนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
ทําความร้อนและทําให้ผู้คนรู้สึกสบายขึ้น
3. รูปลักษณ์ที่สวยงาม: ผนังม่านแก้วเป็นที่น่าสนใจทั้งภายในและภายนอก
4. ความปลอดภัย: ช่วยป้องกันรังสียูวีและทําให้อาคารของคุณปลอดภัย
5. การทําความสะอาด: การทําความสะอาดกระจกหน้าต่างนั้นง่ายกว่าการทําความสะอาดผนังประเภทอื่น

คุณสมบัติของผนังม่านแก้วประหยัดพลังงาน 32 mm
1. ความหนาของกระจกเดียว: 10 mm
2. ขนาดสูงสุดสามารถให้ 3000 * 13000 mm สามารถปรับแต่งตามความต้องการของคุณ
3. แก้ว: วัตถุดิบแก้ว, แก้วใส, ultra- ชัดเจนแก้ว, รังสีตํ่า, กระจกสีกระจกสะท้อนแสง ฯลฯ
4. แก้วสีให้เลือก: โปร่งใสซูเปอร์โปร่งใสทองสีเขียวสีฟ้าสีบรอนซ์สีเทา ฯลฯ

ม่าน ผนัง บรรจุภัณฑ์ ใน KXG

https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Building-glass-manufacturer-low-e-laminated-insulated-glass-safety-double-glazing-tempered-curtain-w.html
https://www.buildingglassfactory.com/th/products/China-factory-good-price-4mm-4-6mm-5mm-5-5mm-6mm-8mm-tempered-color-tinted-glass.html



