
ที่มีคุณภาพสูง 15 mm +1.52 mm PVB SGP interlayer + 15 mm นิรภัยลา
มิเนตกระจกนิรภัยโรงงานจีน

คุณภาพที่ยอดเยี่ยม 15 mm +1.52 mm PVB / SGP interlayer + 15 mm กระจกลามิเนตซึ่งดําเนินการโดย
2 ชิ้นของ 15 mm ชัดเจนหรือกระจกใสหรือสีพิเศษกับ 1.52 mm PVB interlayer หรือ SGP interlayer เพื่อ
ผูกพันมัน ซึ่งเป็นกระจกนิรภัยชนิดหนึ่งที่เกาะติดกันเมื่อถูกทําลายใช้งานกันอย่างแพร่หลายใน
สถานที่ที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลกระทบต่อมนุษย์หรือกระจกอาจหล่นลงมาหากกระจกแตกเช่น
ลูกกรงสกายไลท์หน้าร้านพื้น ฯลฯ

คุณสมบัติของ 15 + 15 mm PVB SGP กระจกนิรภัยลามิเนต 

1. องค์ประกอบของกระจก: 15 กระจกนิรภัย mm + 1.52 mm PVB / SGP interlayer + 15 กระจกกระจกนิรภัย
mm 

2. มี interlayer PVB หรือ SGP แต่ราคาของกระจกลามิเนต PVB จะถูกกว่าราคาของกระจกลามิเนต SGP มาก
กว่า 

3. รูปร่างแก้ว: แบนหรือโค้งแล้ว 1515.4 กระจกลามิเนตแบนหรือ 31.52 mm โค้งกระจกลามิเนต 



4. ขนาดแก้ว: ขนาดสูงสุดสามารถเข้าถึง 3300 * 13000 mm รัศมีมีขนาดใหญ่กว่า 6000 mm; ขนาดสูงสุด
2440 * 8000 mm รัศมีมีขนาดใหญ่กว่า 1200 mm ขนาดที่กําหนดเองใด ๆ สามารถผลิตได้ 

5. ประเภทกระจก: 15154 SGP ตํ่าเหล็กโค้งกระจกลามิเนต, 15154 PVB ชัดเจนกระจกลามิเนต, 31.52 mm
ตํ่า e กระจกนิรภัยลามิเนต, 15 + 15 mm โค้งกรดกระจกลามิเนตสลัก 15 + 15 mm ซิลค์สกรีนพิมพ์
กระจกลามิเนตด้วยฟิล์ม SGP กระจกลามิเนตเคลือบสีแกร่ง 31.52 mm พร้อมฟิล์ม PVB 

6. การประมวลผลพิเศษ: เจาะรู, cutout, การทํางานขอบ, การพิมพ์โลโก้, ฯลฯ การประมวลผลพิเศษทั้งหมด
สามารถทําได้ดีตามความต้องการของลูกค้า

ข้อได้เปรียบของกระจกลามิเนตที่มีความเหนียว 1515.4 จากโรงงานแก้ว KXG

กระจกลามิเนตคุณภาพสูงของเราตรงตามมาตรฐานยุโรปผ่านการรับรอง CE
- ความปลอดภัยสูงมาก: interlayer PVB หรือ SGP ทนทานต่อการเจาะจากแรงกระแทก
- วัสดุก่อสร้างประหยัดพลังงาน: ความร้อนจากแสงอาทิตย์และกันเสียง, ลดภาระการทําความเย็น
- มีอาคารสวยงามที่น่าสนใจ: กระจกลามิเนตด้วยสี PVB interlayer ลักษณะอาคารพิเศษและน่าสนใจยิ่ง
ขึ้น เมื่อกระจกลามิเนตด้วย SGP interlayer มันสามารถปรับปรุงระดับคุณภาพที่เหนือกว่าของอาคาร
- การกรองรังสีอัลตราไวโอเลต: interlayer กรองรังสีอัลตราไวโอเลตและป้องกันไม่ให้เฟอร์นิเจอร์และ
ผ้าม่านซีดจาง



การใช้งานของ 15 mm +1.52 mm +15 mm กระจกนิรภัยลามิเนต 

เนื่องจากกระจกลามิเนตเป็นกระจกนิรภัยส่วนใหญ่กระจกนิรภัยลามิเนต 15 mm +1.52 mm +15 mm 15
แก้วมันถูกใช้อย่างกว้างขวางสําหรับลูกกรงหน้าร้านกระจกพื้นสกายไลท์ ฯลฯ 

อย่างไรก็ตามกระจกลามิเนตยังสามารถจัดจําหน่ายในหน่วยฉนวนแก้วของเราซึ่งสามารถโค้งงอสําหรับ
การใช้งานกระจกโค้งเช่นกระจกฉนวนลามิเนตโค้ง นอกจากนี้เรายังสามารถผลิตกระจกลามิเนตสามชั้น
เช่น 6 + 6 + 6 mm 8 + 8 + 8 mm 10 + 10 + 10 mm 12 + 12 + 12 mm 15 + 15 + 15 mm PVB SGP กระจก
ลามิเนตใสพิเศษในโค้งหรือโค้ง รูปร่างและใช้บนบันไดปลายสระและพิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้า, อาคารกระจก
และพื้นกระจก

แอพลิเคชันของ 15 + 1.52 mm +15 mm กระจกนิรภัยลามิเนต toughened



15 + 1.52 mm +15 mm นิรภัยกระจกลามิเนตผลิตที่การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงงาน KXG


