
จัมโบ้​ขนาด​ 8 มม.​ + 24A + 8 มม.​ กระจก​ใส​สอง​ชั้น​พิเศษ​ที่​มี​ตัว​คั่น​สี​ดํา, 8
มม.​ กระจก​ใส​เป็น​พิเศษ​ 8 มม.​ + สเปเซอร์​อากาศ​ 2​4 มม.​ สี​ดํา + กระจก​ใส
toughened 8 มม.​ สําหรับ​หน้า​ต่าง

เกี่ยว​กับ​ตัว​จัมโบ้​ขนาด​ 8 มม.​ + 24 มม.​ ตัว​เว้น​อากาศ​สี​ดํา + ขนาด​ 8 มม.​ ใส​พิเศษ​สอ​งด​้าน

กระจก​ฉนวน​ชนิด​นี้​ประกอบ​ด้วย​แก้ว​สอง​ชิ​้น กระจก​ใส​ที่​มี​ความ​หนา​ 8 มม และ​กระจก​เหล็ก​ตํ่า 8 มม.​ ชิ้น
ส่วน​ที่​แตก​ต่าง​กัน​ของ​แก้ว​เป็น​ iso ผ่าน​ท่อ​อลูมิ​เนียม​ตัว​เว้น​วรรค​ 2​4 มม.​ สี​ดําซึ่ง​บรรจุ​ภายใน​ด้วย
สาร​ดูด​ความชื้น​ พ​ื้นที​่กลวง​ถูก​ลม​พัด​ผ่าน​ด้วย​อากาศ​แห้ง​หรือ​ก๊าซเฉื่อย​ปิด​ผนึก​ด้วย​ซิลิคอน
โครงสร้าง​เพื่อ​สร้าง​พื้นที่​แห้ง​ของ​แก้​ว

 

การ​ประมวล​ผล​ของ​ตัว​จัมโบ้​ขนาด​ 8 มม.​ + 24 มม.​ สี​ดําตัว​เว้น​อา​กา​ศ + 8 มม.​ กระจก​ฉนวน​พิเศษ

1  การ​ตัด​: ใช้​การ​ตัด​กระ​จก​โฟลตที่​ชัดเจน​เป็น​พิเศษ​ 8 มม.​ ตาม​ขนาด​ความ​ต้องการ​ของ​ลูกค้า​จาก​นั้น​กระจก
ทั้ง​สี่​ด้าน​ทําการ​ขัด​ขอบ​ กระจก​สี่​ด้าน​ที่​มี​ประ​สิทธิ​ภา​พดี

2  แบ่ง​เบา​: เสร็จ​สิ้น​การ​ประมวล​ผล​ทั้งหมด​ของ​การ​ตัด​ขอบ​ขัด​, เจาะ​หลุม​, นํ้าตัด​ออก​ กระจก​ใส​ขนาด​ 8 มม.​
จะ​ใส่​ลง​ใน​อุปกรณ์​แบ่ง​เบา​บรรเทา​ อุณหภูมิ​จะ​ร้อน​ถึง​ 650 องศา​ทําให้​แผง​กระจก​ใส​หนา​ 8 มม.​ ถึง​จุด​อ่อน​
แล้ว​ทําให้​เย็น​ลง​อย่าง​รวดเร็ว​เมื่อ​แก้ว​อ่อน​ กระ​จก​โฟลตใส​ขนาด​ 8 มม.​ กลาย​เป็นก​ระ​จก​นิรภัย​ใส​ขนาด​ 8

https://www.buildingglassfactory.com/th/products/8mm-clear-tempered-glass-cost-factory-price-clear-tempered-glass-exporters-china-manufacturers-8mm-c.html


มม.​ หลัง​จาก​การ​ประมวล​ผล​นี้​และ​กระจก​หลัง​ที่​มี​ความ​แข็งแกร่ง​กว่า​เดิม​ถึง​ 4 ถึง​ 5 เท่​า

3  การ​ทดสอบ​การแผ่รังสี​ความ​ร้อน​: การ​แช่​ด้วย​ความ​ร้อน​นั้น​หมายความ​ว่า​จะ​ทําให้​กระจก​นิรภัย​ถูก
ระเบิด​จาก​กระจก​อาจ​ระเบิด​ได้​ มัน​สามารถ​ลด​อัตรา​การ​ระ​เบิด

4  ฉนวน: กระจก​เหล็ก​ตํ่า 8 มม.​ และ​กระ​จก toughened 8 มม.​ ที่​ใส​เป็น​พิเศษ​โด​ยอ​ลูมิ​เนียม​อวกาศ​สี
ดําขนาด​ 2​4 มม.​ และ​ใช้​โครงสร้าง​ซิลิคอน​ทําซีล

 

ข้อดี​ของ​จัมโบ้​ขนาด​ 8 มม.​ พิเศษ​แก้ว​ใส toughened + 24mm อา​กา​ศ spacer สี​ดํา + 8 มม.​ เหล็ก​หุ้ม
ฉนวน​ toughened เหล็ก​ตํ่า

1  หลัก​ฐาน​ความ​ร้อน

2  หลัก​ฐาน​เสีย​ง

3  การ​ประหยัด​พลัง​งาน

4  ทําเครื่อง​ทําความ​เย็น​ภายใน​ใน​ฤดู​ร้อน​และ​อุ่น​ขึ้น​ใน​ฤดู​หนา​ว

5  ลด​นํ้าหนัก​ตัว​อา​คาร

6 ใช้​สําหรับ​ Windows

https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Safety-Tempered-Insulated-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Doors-and-Windows-Glass.htm


ทําไม​ต้อง​เลือก​จัมโบ้​ขนาด​ 8 มม.​ + 24 มม.​ สี​ดําตัว​เว้น​อา​กา​ศ + เหล็ก​ตํ่า 8 มม.​ กระจก​ใส​สอง​ชั้น​แบบ
พิเศษ​สําหรับ​หน้า​ต่าง

1   การ​ส่ง​ผ่าน​ที่​ดี​:  การ​ส่ง​ผ่าน​แสง​สูง​มาก​ของ​กระจก​ฉนวน​สอง​ชั้น​ที่​มี​ความ​ใส​เป็น​พิเศษ​  มัน​สามารถ
ทําให้​การ​ตกแต่ง​ภายใน​สด​ใส

2   หลัก​ฐาน​ความ​ร้อน​:  กระจก​สอง​ชั้น​สามารถ​ป้องกัน​พลังงาน​จาก​แสง​อาทิตย์​สดใส​และ​ทําให้​เย็น​ภายใน​ใน
ฤดู​ร้อน​อุ่น​ใน​ฤดู​หนาว​ ประหยัด​พลัง​งาน

3  ทน​ความ​ร้อน​: ประสิทธิภาพ​การ​กัน​เสียง​ของ​กระจก​ฉนวน​สอง​ชั้น​เป็นก​ระ​จก​นิรภัย​เดี่ยว​ที่​ดี​กว่า

4  มุม​มอง​ที่​ดี​: แทนที่​ผนัง​ด้วย​กระจก​ผู้คน​สามารถ​มอง​เห็น​ทิวทัศน์​ที่​สวยงาม​ภาย​นอก

แก้ว​ Kunxing บรรจุ​ภัณฑ์​ของ​แก้ว​เหล็ก​ toughened ขนาด​ 8 มม.​ ขนาด​จัมโบ้​ + ตัว​เว้น​วรรค​อากาศ​ 2​4
มม.​ สี​ดํา + กระจก​ฉนวน​พิเศษ​ 8 มม

https://www.buildingglassfactory.com/th/.html



