
KXG 13.52 SentryGlas mm ความปลอดภัยที่แข็งแกร่งราคากระจกลามิเนต, 6
mm +1.52 mm SGP +6 mm โค้งกระจกลามิเนตจีน

KXG แก้วคุณภาพสูง 6 + 1.52 mm +6 mm โค้งกระจกลามิเนต sgp, 6 + 1.52 mm SGP +6 mm กระจกโค้งลา
มิเนต, 66.4 โค้งกระจกลามิเนต sgp, 13.52 mm SGP กระจกโค้งลามิเนตซึ่งประมวลผลโดย 2 ชิ้นของ 6 mm
โค้ง กระจกนิรภัยพร้อมกับ 1.52 mm SGP interlayer มันเป็นชนิดของความแข็งแรงมากขึ้นกระจกลามิเนต,
กระจกลามิเนตโครงสร้าง alsocalled โครงสร้างสามารถช่วยในการป้องกันพายุใหญ่ผลกระทบที่มีขนาดใหญ่
ขึ้นและระเบิดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

คุณสมบัติของ 6 + 1.52 mm SGP +6 mm กระจกลามิเนตงอ:

1. องค์ประกอบแก้ว: 6 กระจกโค้ง mm 6 + 1.52 mm SGP interlayer + 6 mm กระจกโค้ง
2. Glasssize: ขนาดสูงสุด 3300x13000 mm รัศมีควรมากกว่า 6,000 mm; ขนาดสูงสุด 2440x1650 mm
รัศมีสามารถ 680 mm ใด ๆ ที่กําหนดเองสามารถตอบสนองการร้องขอของคุณ
3. Glasscolor: 13.52 mm SGP ชัดเจนโค้งกระจกลามิเนต, 66.4 โค้งชัดเจนพิเศษ SGP กระจกลามิเนต, 6 + 1.
52 mm +6 mm สีติดฟิล์ม SGP กระจกลามิเนต, 6 + 1.52 mm +6 mm สีสะท้อนแสงกระจกลามิเนตด้วย SGP
interlayer, 13.52 mm งอเคลือบลามิเนต SGP แก้ว ฯลฯ
4. การประมวลผลพิเศษของกระจก: รอยหยักเจาะรู cutout ขอบขัด ฯลฯ
 



ข้อดีของ 6 + 1.52 mm +6 mm โค้ง SGP กระจกลามิเนต:

- เมื่อเปรียบเทียบกับกระจกลามิเนต 66.4 PVB มันมีความแข็งแรงที่ใหญ่กว่าและโปร่งใสมากกว่า
- แข็งแรงกว่ากระจกลามิเนต 13.52 mm PVB ประมาณ 100 เท่าช่วยให้แผ่นลามิเนตบางลงมีความแข็งแรง
เท่ากันหรือมากกว่า
- เป็นกระจกที่มีความหนามากที่สุดทนแรงกระแทกและความชื้นได้ดีที่สุด
- ประสิทธิภาพสูงผลกระทบและความสามารถในการต้านทานกระสุน
- กันเสียง, ทนความร้อนและป้องกันรังสียูวี, มีความน่าสนใจมากกับรูปร่างโค้ง
 

การใช้งานของกระจกลามิเนต interlayer 6 + 1.52 mm mm sgp:

- โครงสร้างหน้าอาคารสกายไลท์ราวจับและบันไดหน้าร้าน
- ประตู Windows และบริเวณที่มีพายุเฮอริเคนพายุทอร์นาโดหรือแผ่นดินไหว
- สูง - endretails เช่นร้านเครื่องประดับธนาคาร ฯลฯ




