
KXG 17.52 mm กระจก​ลา​มิ​เนต​ขาย​ส่ง​, 884 เหล็ก​ตํ่า toughened กระจก​ลา​มิ
เนต​จาก​โรง​งาน

กระจก​ลา​มิ​เนต​ชนิด​แกร่ง​ 17.​52 mm

แก้ว​ KXG ผลิต​ที่​มี​คุณภาพ​สูง​ได้​รับ​การ​รับ​รอง​ CE 17.52 mm ตํ่าเหล็ก​ toughened กระจก​ลา​มิ​เนต​, 17.

52 mm พิเศษ​ที่​ชัดเจน​กระจก​นิรภัย​ลา​มิ​เนต​, 884 ซู​เปอร์​สี​ขาว​นิรภัย​กระจก​นิรภัย​ลา​มิ​เนต​มัน​ทําโดย​ 2​

ชิ้น​ 8 mm กระจก​ใส​เป็น​พิเศษ​กับ​ 4 ชั้น​ 0.​38 mm PVB หรือ​ฟิล์ม​ SGP มัน​เป็นก​ระ​จก​ตกแต่ง​เพื่อ​ความ

ปลอดภัย​ด้วย​การ​ส่ง​ผ่าน​แสง​พิเศษ​ใช้​กัน​อย่าง​แพร่​หลาย​สําหรับ​อาคาร​กระจก​คุณภาพ​สูง

ข้อดี​ของ​กระจก​เคลือบ​ 884 ใส​พิเศษ

1.​ กระจก​นิรภัย​เพื่อ​ความ​ปลอด​ภัย​: interlayers ดูด​ซับ​พลังงาน​ของ​ผลก​ระ​ทบ​ต่อ​ต้าน​การ​เจาะ​แม้ว่า​แก้ว​อาจ

แตก​ชิ้น​ส่วน​แก้ว​ยัง​คง​ยึด​ติด​แน่น​กับ​ interlayer ลด​ความ​เสี่ยง​ของ​การ​บาด​เจ็บ​ที่​สมบูรณ์​แบบ​สําหรับ



กระจก​เหนือ​ศีรษะ​ 

2.​ การ​ลด​เสียง​: กระจก​ลา​มิ​เนต​ได้​รับ​การ​พิสูจน์​แล้ว​ว่า​เป็น​เกราะ​ป้องกัน​เสียง​รบกวน​ได้​อย่าง​ยอด

เยี่ยม​โดย​มี​ดัชนี​การ​ลด​เสียง​ที่​สูง​ขึ้น​ลด​เสียง​รบกวน​ทําให้​เกิด​บรรยากาศ​ทั้ง​กลาง​วัน​และ​กลาง​คืน

3.​ การ​ควบ​คุม​ UV: สาเหตุ​หลัก​ของ​การ​เสื่อม​สภาพ​และ​การ​ซีด​จาง​ของ​การ​ตกแต่ง​และ​รูปภาพ​คือ​ปฏิกิริยา​ทาง

เคมี​ที่​เกิด​จาก​รังสี​ยู​วี​ใน​ช่วง​ความยาวคลื่น​สั้น​สาร​เติม​แต่ง​ที่​ดูด​ซับ​ UV ใน interlayer ใน​ลา​มิ​เนต

แก้ว​สามารถ​กรอง​รังสี​ที่​สร้าง​ความ​เสีย​หาย​ได้​เกือบ​ทั้ง​หมด

4.​ การ​ป้องกัน​จาก​สภาพ​อากาศ​และ​ภัย​พิบัติ​ทาง​ธรรม​ชา​ติ​: ใน​พื้นที่​ที่​พัฒนา​ขึ้น​ซึ่ง​มี​ลม​และ​ฝน​ตกหนัก

เช่น​พายุ​เฮอ​ริ​เคน​หรือ​พายุ​ไซโคลน​อาคาร​มัก​ต้องการ​การ​ปกป้อง​เป็น​พิเศษ​อาคาร​กระจก​ลา​มิ​เนต​สามารถ

ออกแบบ​ได้​อย่าง​เหมาะ​สม​เพื่อ​คง​สภาพ​เดิม​ไว้​ภาย​ใต้​แรง​กระแทก​ อาคาร​ปิด​ผนึก​ 

5.​ ความ​ทน​ทาน​: กระจก​ลา​มิ​เนต​มี​ความ​ทนทาน​รักษา​สี​และ​ความ​แข็ง​แรง​และ​ทําความ​สะอาด​ได้​ง่าย​เหมือน​กระจก

ธรรม​ดา 

คุณสมบัติ​ของ​กระจก​ลา​มิ​เนต​แตก​ 17.​52 mm

1.​ ประเภท​แก้ว​: 8 mm กระจก​ใส​พิเศษ​; คน​อื่น​ ๆ ที่​มี​อยู่​ใน​ 5 mm กระจก​ใส​เป็น​พิเศษ​, 6 mm กระจก​ใส

เป็น​พิเศษ​, 10 mm กระจก​ใส​เป็น​พิเศษ​มาก​โปร่ง​ใส​ ฯลฯ

2.​ ประเภท​กระจก​อื่น​ ๆ ที่​มี​อยู่​ใน​: 8 mm กระจก​ใส​, 8 mm กระจก​สี​เขียว​, 8 mm กระจก​สี​บรอนซ์​, 8 mm

กระจก​สี​ฟ้า​, 8 กระจก​นิรภัย​สี​เทา​ mm 8, กระจก​สะท้อน​แสง​ mm 8 แก้ว​, ฯลฯ

3.​ ส่วน​ประกอบ​ของ​กระจก​ที่​มี​อยู่​ใน​: 8 กระจก​นิรภัย​ใส​แบบ​ mm + 1.52 mm PVB / SGP +8 กระจก​ใส​แบบ​ใส

mm, 8 กระจก​ใส​แบบ​กระจก​ใส​แบบ​ mm 8 แก้ว​ + 1.​52 แก้ว​นํ้าแบบ​กระจก​สี​เขียว​ใส​, กระจก​ใส​แบบ​กระจก​เขียว​

mm PVB / SGP +8 mm สีสะ​ท้อ​นแสง​กระ​จก​ ฯลฯ

4.​ ขนาด​: ขนาด​สูงสุด​ใน​ 3300 * 8000 mm, ขนาด​ที่​กําหนด​เอง​ใด​ ๆ เพื่อ​ตอบ​สนอง​ที่​กําหนด​เอง​ได้​รับ​การ

ร้อง​ขอ

5.​ สี PVB: ชัด​เจน​, สี​เห​ลือ​ง, สี​แดง​, สี pantone ใด​ ๆ

6.​ การ​ประมวล​ผล​พิเศษ​: cutout, เจาะ​หลุม​, ขัด​ขอบ​, beveled edge, ogee edge, ฯลฯ

7.​ โลโก้​สามารถ​พิมพ์​ได้



การ​ใช้​งาน​ของ​กระจก​ลา​มิ​เนต​สี​ขาว​สุด​พิเศษ​ 17.​52 mm

กระจก​ลา​มิ​เนต​ Low Iron ใช้​สําหรับ​กระจก​นิรภัย​เพื่อ​ความ​ปลอดภัย​และ​ให้การ​ปกป้อง​ใน​ทุก​ระดับ​ไม่

เพียง​ แต่​สําหรับ​บ้าน​ที่​อยู่​อาศัย​ แต่​ยัง​สําหรับ​ความ​ต้องการ​ทาง​ทหาร​และ​ต่อ​ต้าน​การ​ก่อการ​ร้า​ย

กระจก​ลา​มิ​เนต​อัลตร้า​เคลียร์​เหมาะ​สําหรับ​การ​ใช้​งาน​หลาย​ชั้น​เนื่องจาก​เนื้อหา​ที่​เป็น​เหล็ก

ตํ่าของ​กระจก​ทําให้​มั่นใจ​ได้​ว่า​มี​ลักษณะ​สี​ขาว​นวล​แม้​ใน​ความ​หนา​ของ​แผง

เคลือบ​ผนัง​สี​ลา​มิ​เนต​จะ​สดใส​ยิ่ง​ขึ้น​ด้วย​ UltraClear Low Iron Glass เมื่อ​สี​ที่​ถูก​เลือก​ยัง​คง​เป็น

จริง​ใน​ขณะ​ที่​ความ​ปลอดภัย​และ​ความ​ปลอดภัย​ถูก​ระ​งับ

 



แก้ว​ KXG รับ​รอง​ CE 17.52 mm เหล็ก​ตํ่า toughened ลา​มิ​เนต​กระจก​นิรภัย
โรง​งาน


