
KXG ราคา​โรง​งาน​ VSG 10 mm + 1.52 + 10 mm ความ​ปลอด​ภัย​ toughened
กระจก​ลา​มิ​เนต​, 21.​52 mm ชัดเจน​กระจก​นิรภัย​ลา​มิ​เนต​ 

เกี่ยว​กับ​ 2​1.​52 mm ชัดเจน​นิรภัย​กระจก​ลา​มิ​เนต

21.52 mm กระจก​นิรภัย​ลา​มิ​เนต​ใส​ประกอบ​ด้วย​สอง​ชั้น​ 10 กระจก​ใส toughed mm ถูก​ผูกมัด​อย่าง​ถาวร

พร้อม​กับ​ 1.​52 mm PVB interlayer ผ่าน​กระบวนการ​ความ​ร้อน​แรง​ดัน​สูง​ กระบวนการ​เคลือบ​จะ​ส่ง​ผล​ให้​แผง

กระจก​เกาะ​ติด​กัน​ใน​กรณี​ที่​เกิด​การ​แตก​ทําให้​ลด​ความ​เสี่ยง​ของ​การ​เกิด​อันต​ราย​ กระจก​ลา​มิ​เนต​ถูก​จัด

ประเภท​เป็นก​ระ​จก​นิรภัย​เก​รด A

 

ลักษณะ​เฉ​พาะ

ความ​ปลอดภัย​สูง

เมื่อ​กระจก​ลา​มิ​เนต​ถูก​โจมตี​จาก​แรง​ภายนอก​ก็​เป็นการ​ยาก​ที่​จะ​ถูก​แทรกซึม​เนื่องจาก​ฟิล์ม​ PVB มี​ความ

ดื้อ​รั้น​สูง​และ​สามารถ​ดูด​ซับ​และ​ลด​พลังงาน​ที่​น่า​ประทับ​ใจ​ แม้ว่า​มัน​จะ​แตก​เป็น​เสี่ยง​ ๆ เศษ​เล็ก​เศษ

น้อย​จะ​ยึด​ติด​อยู่​กับ​ interlayer และ​ไม่​กระ​จาย

 

ฉนวน​กัน​เสีย​ง

ฟิล์ม​ PVB เป็น​วัสดุ​อินทรีย์​ชนิด​หนึ่ง​และ​สามารถ​ป้องกัน​คลื่น​เสียง​ได้​ ดัง​นั้น​กระจก​นิรภัย​แบบ​ลา​มิ

เนต​จึง​ให้​ประสิทธิภาพ​เสียง​ที่​ดี​กว่า​ฉนวน​แก้ว​แบบ​บริสุทธิ์​ที่​มี​ความ​หนา​เท่า​กัน



ป้องกัน​รังสี​อัลตรา​ไว​โอ​เลต

กระจก​ลา​มิ​เนต​ส่วน​ใหญ่​สามารถ​ดูด​ซับ​รังสี​อัลตราไวโอเลต​ที่​เข้า​มา​ได้​ 9​9% ช่วย​ปกป้อง​เฟอร์นิเจอร์

หรือ​เครื่อง​ใช้​จาก​การ​เปลี่ยน​สี​และ​ความ​เสีย​หาย

 

การ​ประหยัด​พลัง​งาน

PVB interlayer ขัด​ขวาง​การ​ส่ง​ความ​ร้อน​จาก​แสง​อาทิตย์​และ​ลด​ภาระ​การ​ทําความ​เย็น

 

สร้าง​ความ​รู้สึก​ที่​สวยงาม​ใน​กา​รส​ร้า​ง

กระจก​ลา​มิ​เนต​จะ​ทําให้​อาคาร​ดู​สวยงาม​และ​กลมกลืน​กับ​มุม​มอง​โดย​รอบ​ซึ่ง​ตอบ​สนอง​ความ​ต้องการ​ของ​สถา​ปน

ิก

 

สเปค

กระจก​ลา​มิ​เนต​ขนาด​: สูง​สุด​ 3000 * 8000 mm, มิ​นิ​ 150 * 300 mm

การ​ประมวล​ผล​ทั้งหมด​ที่​ทําบน​กระจก​ลา​มิ​เนต​เช่น​ beveling, ตัด​, เจาะ​ ฯลฯ​ จะ​ต้อง​ทําก่อน​ที่​จะ​แบ่ง​เบา​บร

รเทา

 

ใบ​สมัค​ร

• Sloped / Overhead Glazing

•พิพิธ​ภัณฑ์​, รา​คา iso ns, อาคาร​ของ​รัฐ

•ร้าน​ค้า​อัญมณี​ธนาคาร​สนาม​บิน

•ก​ารใช้​งาน​กระจก​เพื่อ​ความ​ปลอด​ภัย

•โรงเรียน​โรง​พยาบาล​โรง​แรม

•สกา​ยไลท์ภาย​นอก​, ราว​บัน​ได​, ทาง​เดิน​ยาว

•อ​ื่น ๆ​ อีก​มาก​มาย

 



มาตรฐาน​คุณ​ภาพ

ตาม​ GB15763.3 มาตรฐาน​จีน

สอดคล้อง​กับ​ EN12543 มาตรฐาน​ยุ​โรป

ตาม​มาตร​ฐาน​ ANSI Z97.1 มาตร​ฐาน​อเม​ริก​ัน

ตาม​มาตร​ฐาน​ AS/NZS 2208 มาตรฐาน​ออ​สเต​รเลีย


