
ประเทศจีนโรงงาน 17.52 mm ฝ้ากระจกลามิเนตกระจกนิรภัย

กระจกลามิเนตกระจกเงาฝ้าโปร่งแสง 17.52 mm สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยองค์ประกอบสองอย่างโดยชิ้น
หนึ่งทําจากชิ้นกระจก 8 mm และชิ้นกระจกนิรภัยใสใส mm 8 ชิ้นและ 1.52 mm แบบไม่มีสี องค์ประกอบ
อื่น ๆ คือสองชิ้นกระจกนิรภัยไม่มีสีจํานวน 8 ชิ้น mm 0.38 mm นํ้าค้างแข็ง PVB และ 1.14 mm
ล้าง PVB interlayer

ทั้งสององค์ประกอบสามารถเข้าถึงผลลัพธ์ที่โปร่งแสงและทึบแสงให้มุมมองที่ชัดเจน แต่อนุญาตให้
ส่งผ่านแสง แต่การใช้ฝ้าแบบ PVB เพื่อทําให้กระจกลามิเนตที่ผ่านการเคลือบมีความโปร่งแสงมีราคา
ถูกกว่าการใช้กระจกฝ้าเพื่อทําให้กระจกลามิเนตแบบทึบแสง



ลักษณะเฉพาะ 

เอฟเฟกต์โปร่งแสงทําให้การส่งผ่านแสงสูง แต่สามารถปกป้องความเป็นส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
•

กระจกลามิเนตนิรภัย Frosted โปร่งแสงสามารถปกป้องสิ่งต่าง ๆ เช่นคอนกรีตที่ไม่ต้องการแสดงให้
กลมกลืนกับรูปลักษณ์ของอาคารที่มีทิวทัศน์โดยรอบดังนั้นสร้างความรู้สึกที่สวยงามต่ออาคาร 

กระจกลามิเนตชุบแข็งเป็นกระจกนิรภัยเกรด A มันยากที่จะเจาะเข้าไปเพราะฟิล์ม PVB สามารถดูดซับ
และลดพลังงานที่น่าประทับใจลงได้เมื่อกระจกลามิเนตเข้าโจมตี และแม้กระทั่งกระจกลามิเนตก็แตก
เป็นเศษเล็กเศษน้อยที่ติดอยู่บน interlayer จะไม่กระจายไปทําร้ายมนุษย์



สเปค 

ขนาด: สําหรับกระจกนิรภัยลามิเนตฟิล์มโปร่งแสง PVB ขนาดใหญ่ที่สุดคือ 3000 * 8000 mm สําหรับ
กระจกฝ้ากระจกลามิเนตขนาดใหญ่ที่สุดคือ 2440 * 3660 mm สําหรับทั้งสองขนาดเล็กที่สุดคือ 150 *
300 mm 

การประมวลผล: ขอบขัด, เจาะรู, พิลึก, ตัดรอย, พิมพ์หน้าจอ, ฯลฯ ทั้งหมดสามารถทําได้ตามความต้องการ 

รูปร่าง: แบน, โค้ง, สี่เหลี่ยมจัตุรัส, สี่เหลี่ยม, การออกแบบที่กําหนดเองรูปร่างผิดปกติ•มาตรฐาน
คุณภาพ: ตามมาตรฐาน EN 12150-2: 2004, มาตรฐานยุโรป (NB0336) 

ใบสมัคร 

884 โปร่งแสงชัดเจนเคลือบกระจกไม่เพียง แต่เป็นกระจกนิรภัยส่วนตัว แต่ยังเป็นประเภทของกระจก
นิรภัยตกแต่งใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นกระจกตกแต่งภายในสํานักงานพาร์ทิชันผนังกระจกลูกกรงกลาง
แจ้งฝ้ากระจกบันไดลื่นต่อต้าน ฯลฯ



การประชุมเชิงปฏิบัติการกระจกลามิเนตเคลือบ KXG


