
ห้องครัวสีภาพวาดโรงงานกระจก, สาดกลับความปลอดภัยเคลือบแลคเกอร์, แก้ว
พิมพ์ซิลค์สกรีนสําหรับห้องครัว

กระจกสีพ่นสีใช้สําหรับสาดด้านหลังเป็นที่นิยมมากขึ้นอันดับแรกเราใช้กระจกโฟลตใสหรือกระจก

โฟลตใสพิเศษตัดตามขนาดที่ต้องการจากนั้นให้ความร้อนจนถึงอุณหภูมิใกล้กับจุดอ่อน (ประมาณ 600

องศา) จากนั้น ระบายความร้อนอย่างรวดเร็วและสมํ่าเสมอ หลังจากการแบ่งเบาบรรเทาเราจะ

ทํากระบวนการทาสีตามรูปแบบและสีที่ลูกค้าต้องการกาแล็กซีสีเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแก้วทาสีหรือ

แก้วเคลือบ

ลักษณะของกระจกนิรภัย:

กระจกนิรภัยที่ทาสีนั้นมีคุณสมบัติของการกันนํ้าที่แข็งแกร่งสุขภาพและความปลอดภัยการยึดเกาะ

ที่ดีคุณสมบัติการป้องกันการลื่นไถลที่เหนือกว่าและแก้วสีมีการเลือกสีที่แข็งแกร่งคุณสมบัติ



ป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตและป้องกันการเปรอะเปื้อนที่แข็งแกร่งและทําความสะอาดง่าย

พื้นผิวของกระจกที่ทําจากกระจกนิรภัยนั้นมีการบีบอัดอย่างสมํ่าเสมอและการตกแต่งภายในนั้นเกิด

ขึ้นจากแรงดึงเพื่อให้ความแข็งแรงในการดัดงอและทนต่อแรงกระแทกของแก้วดีขึ้นและมีความแข็งแรง

สูงกว่ากระจกอบอ่อนประมาณ 3-5 เท่า

กระจกนิรภัยไม่สามารถผ่านการประมวลผลหรือความเสียหายจากการตัดการเจียรและอื่น ๆ มิฉะนั้นมันจะ

แตกเนื่องจากการทําลายสมดุลความเค้นแรงอัดที่สมํ่าเสมอ

คุณสมบัติของแก้วเคลือบ toughened: 

ความหนา: 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm, ฯลฯ 

สี: ดํา, ขาว, แดง, เหลือง, นํ้าเงิน, เขียว, เทา, ม่วง, ชุดสีใดก็ได้ 

ขนาด: 1830x2440 mm, 2134x3300 mm, 2440x3660 mm, ฯลฯ ขนาดที่กําหนดเองใด ๆ

แอพลิเคชันของกระจกทาสี: 



กระจกเคลือบนิรภัยไม่เพียง แต่ใช้ในห้องครัวเท่านั้นยังใช้กันอย่างแพร่หลายในบาร์และร้านอาหาร

ห้องครัวและห้องนํ้าประตูผนังตู้ตู้กั้นฉากกั้นโต๊ะตู้เสื้อผ้า ฯลฯ

เปรียบเทียบกับกระจกใสและกระจกใสเป็นพิเศษในกระบวนการทาสี 



สายการผลิตแก้วพิมพ์ KXG


