
ครีบกระจกนิรภัยและกระจกนิรภัยลามิเนตของจีน

เกี่ยวกับผนังครีบแก้ว

ผนังครีบแก้วเรียกอีกอย่างว่าปลอกแก้วกระจก กําแพงม่าน, ผนังม่านแก้วและอื่น ๆ เป็นทางเลือกที่
ได้รับความนิยมอย่างมากสําหรับระบบรองรับจุดที่มีโครงสร้างรองรับที่เบากว่าด้านหน้าที่รองรับ
สูงกว่าและจุดเชื่อมต่อน้อยลง

ข้อกําหนดครีบกระจกลามิเนต

ความหนาของแก้ว: แก้วชิ้นเดียว 12mm, 15mm, 19mm, กระจกลามิเนตเช่น 10 + 10mm, 12 + 12mm, 15
+ 15mm.

ขนาด: ความสูงสูงสุด 12000 มม. ขนาดที่ปรับแต่งได้

กระจก: กระจกนิรภัย, กระจกลามิเนตแบบแซนวิช PVB หรือ SGP, กระจกลวดตาข่าย, กระจกนิรภัยกัดกรด ฯลฯ

การประมวลผลลึก: การขัดขอบการเจาะ ฯลฯ

ใบสมัคร: หน้าร้าน, ผนังม่านภายนอก, กระจกสกายไลท์, ล็อบบี้สูง ฯลฯ

ข้อดีของครีบกระจกด้านหน้าขนาดใหญ่

- พลังที่ยิ่งใหญ่กว่า เนื่องจากมีการเคลือบโดยตรงกับบอร์ดด้านล่างทั้งหมดของครีบจึงถูกปิดผนึก
เข้ากับบอร์ดทําให้มีความแข็งแรงของโครงสร้างมากขึ้น

- นํ้าหนักเบา หากครีบด้านล่างหรือกระจกหน้าแตกนํ้าหนักรวมของส่วนหน้าและครีบจะสูงมากโดยไม่
ต้องกังวลกับการยุบตัวใด ๆ

- ให้ความโปร่งใสในระดับสูงและปรับปรุงอาคารให้ทันสมัย

- ผนังครีบกระจกโครงสร้างเป็นระบบที่ใช้ลูกฟักกระจกนิรภัยในแนวตั้งเป็นตัวรองรับโครงสร้างระบบ
เหล่านี้ทั้งประหยัดและมีสไตล์และเหมาะสําหรับโครงการขนาดใดก็ได้

https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Curtain-Wall-Insulated-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/th/products/PVB-SGP-Safety-Laminated-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Laminated-Insulated-Skylight-Glass.htm


KXG รองรับระบบแก้ว

ครีบกระจกลามิเนตใส

-10 + 10 มม. 12 + 12 มม. 15 + 15 มม. PVB หรือ SGP ครีบกระจกลามิเนตที่มีความโปร่งใสเป็นพิเศษ

- ตะแกรงตะแกรงไวร์เมช

- อารมณ์ กระจกกัดกรด ครีบ

- ครีบกระจกนิรภัยใสขนาด 12 มม. 15 มม. 19 มม

- ครีบกระจกนิรภัยใสขนาด 12 มม. 15 มม. 19 มม

- 10 + 10 มม. 12 + 12 มม. 15 + 15 มม. PVB หรือ SGP

https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Curtain-Wall-Insulated-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Acid-Etched-Frosted-Glass.htm

