
SGP กระจก​ลา​มิ​เนต​โรงงาน​จีน​, กระจก​ลา​มิ​เนต​ toughened กับ​ 0.​89 mm, 1.52
mm, 2.28 mm SGP interlayer

Sentry glass® plus interlayer (SGP) สําหรับ​กระจก​นิรภัย​ลา​มิ​เนต​เป็น​นวัตกรรม​ใหม่​ล่าสุด​ใน​ตระกูล

ผลิตภัณฑ์​กระจก​ลา​มิ​เนต​ของ​ Dupont มัน​ช่วย​เพิ่ม​ประสิทธิภาพ​ของ​กระจก​ลา​มิ​เนต​มากกว่า​เทคโนโลยี​ใน

ปัจจุบัน​ Sentry glass® plus inter layer มอบ​ความ​แข็ง​แรง​ใน​การ​ฉีก​ขาด​ 5 เท่า​และ​ความ​แข็ง​แกร่ง​ 100 เท่า

ของ​ PVB inter-layer แบบ​เดิม​ เนื่องจาก​ความ​แข็งแกร่ง​เพิ่ม​ความ​คม​ชัด​ความ​ทนทาน​การ​ประดิษฐ์​และ​ความ

สะดวก​ใน​การ​ติด​ตั้ง​จึง​เป็น​ตัว​เลือก​ที่​ยอด​เยี่ยม​สําหรับ​การ​ใช้​งาน​ที่​ต้องการ​ใน​ตลาด​สถาปัตยกรรม​

มัน​สามารถ​ให้การ​ป้องกัน​ขีปนาวุธ​ที่​ดี​ขึ้น​หรือ​โครงสร้าง​ที่​บาง​กว่า​ที่​เป็น​ไป​ได้​ใน​ขณะ​นี้​ด้วย

กระจก​ลา​มิ​เนต​ธรรม​ดา 

กระจก​ลา​มิ​เนต​แบบ​ SGP ความ​ต้านทาน​การ​ฉีก​ขาด​ระหว่าง​ชั้น​เป็น​ห้า​เท่า​กว่า​ปก​ติ PVB ความ​แข็ง​ร้อย​เท่า

สําหรับ​ PVB เป็น​วัสดุ​ที่​ดี​ที่สุด​สําหรับ​ทํากระจก​กัน​กระ​สุ​น 

ฟิล์ม​ SGP ที่​มี​ความ​แข็ง​แรง​ยึด​เกาะ​ที่​ดี​เยี่ยม​ของ​โลหะ​สามารถ​ยึด​ติด​กระ​จก LOW E ออนไลน์​ได้​เป็นก

ระ​จก​ลา​มิ​เนต​ประหยัด​พลังงาน​ไม่​เพียง​ แต่​มี​ความ​ปลอดภัย​ป้องกัน​สลิง​ แต่​ยัง​มี​ฟัง​ก์ชั่นก​ารประหยัด

พลังงาน​กระ​จก E ตํ่าสามารถ​เปลี่ยน​กระจก​ฉนวน​ E ตํ่าได้​ 



สเปค 

ขนาด​: สูง​สุด​ 3000 * 5000 mm, มิ​นิ​ 300 * 300 mm, ขนาด​ที่​กําหนด​เอง​ใด​ ๆ สามารถ​ผลิต​ได้​ 

ความ​หนา​: พื้น​ผิว​กระจก​สามารถ​เป็น​ 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, ฯลฯ​ , ความ​หนา​ของ​ SGP

0.89 mm, 1.52 mm, 2.28 mm, 3.04 mm, ฯลฯ​ 

ประเภท​แก้ว​: กระ​จก​โฟลตที่​ชัด​เจน​, กระ​จก​โฟลตเหล็ก​ตํ่า / กระ​จก​โฟลตที่​ชัดเจน​เป็น​พิเศษ​, กระจก​นิรภัย​,

กระ​จก low-e, กระจก​แกะ​สลัก​กรด​, กระจก​พิมพ์​หน้า​จอ​ ฯลฯ​ 

ลักษณะ​ของ​กระจก​ลา​มิ​เนต​ SGP: 

1.​ เปรียบ​เทียบ​กับ​กระจก​ลา​มิ​เนต​ PVB ความ​แข็ง​แรง​สูง​ขึ้น​โปร่งใส​มาก​ขึ้น​การ​กําหนด​ค่าที่​ดี​ที่สุด

ของ​กระ​จก​โฟลตใส 

2.​ กระจก​ลา​มิ​เนต​ SGP แรง​ฉีก​ขาด​เป็น​ 5 เท่า​ของ​กระจก​ลา​มิ​เนต​ PVB 

3.​ กระจก​ลา​มิ​เนต​ SGP มี​ความ​แข็ง​แรง​สูง​สามารถ​ใช้​เป็น​โครงสร้าง​ผนัง​ม่าน​แก้ว​ได้​โดย​ตรง​ 

4.​ สามารถ​ออกแบบ​ตาม​สถาปัตยกรรม​ต้อง​ homogenization และ​ความ​ร้อน​แช่​กระบวนการ​บําบัด​ 



กระจก​นิรภัย​ลา​มิ​เนต​ SGP คุณสมบัติ​เพิ่ม​เติม​ 

การ​เก็บ​รักษา​ชิ้น​ส่วน​ถ้า​หัก​ 

ตรง​ตาม​มาตรฐาน​ความ​ปลอดภัย​กระ​จก 

การ​ป้องกัน​พายุ​เฮอ​ริ​เคน​ 

ตรง​กับ​ผลก​ระ​ทบ​ & มาตรฐาน​ทน​ต่อ​การ​ขี่​จักร​ยาน​ 

ความ​ต้านทาน​การ​บุกรุก​และ​การ​เข้า​บัง​คับ​ 

ฟิล์ม​ SGP ที่​เหนือ​กว่า​เปรียบ​เทียบ​กับ​ฟิล์ม​ PVB

ความ​หนา​เทียบ​เท่า​ฟิล์ม​แก้ว​ลา​มิ​เนต​ SGP = สอง​แผง​กระจก​บวก​ 

ความ​หนา​เทียบ​เท่า​ฟิล์ม​กระจก​ลา​มิ​เนต​ PVB = กระจก​แผง​เดียว​ x1.25 

SGP กระจก​นิรภัย​ลา​มิ​เนต​เหมาะ​ที่​จะ​ใช้​ใน​สถาน​ที่​ด้าน​ล่าง​: 

1.Easy เกิด​ขึ้น​กับ​ความ​ปลอดภัย​ส่วน​บุคคล​เช่น​ถนน​และ​ทางเท้า​อาคาร​กระจก​หน้าต่าง​อาคาร​สาธารณะ

อุปสรรค​แก้ว​ประตู​ระเบียง​และ​หน้าต่าง​ภายใน​พาร์​ทิช​ันบ​ันได​แก้ว​และ​คณะ​กรรมการ​ยาม​อาคาร​สนาม​บิน

อาคาร​ทั่วไป​หลังคา​แก้ว​ลาน​แก้ว​ติด​ตั้ง​กระจก​เอียง​ Windows แม้​จะ​มี​ลูกเห็บ​และ​สภาพ​อากาศ​เลว​ร้าย

อย่าง​รุนแรง​กระจก​จะ​ไม่​ทําลาย​ความ​เสีย​หาย​ของ​ผู้​คน 

2.​ ต้อง​กัน​กระ​สุ​น, กัน​ขโมย​, กัน​ระเบิด​, วาง​ลูกเห็บ​บน​ตัว​อาคาร​และ​ผู้​เข้า​ชม iso ที่มา​สาย​จะ​ต้อง​สังเกต



สถาน​ที่​อย่าง​ปลอด​ภัย​ เช่น​ธนาคาร​พิพิธภัณฑ์​ห้อง​แสดง​นิทรรศการ​ร้าน​ขาย​เครื่อง​ประดับ​และ​สถาน​ที่

อื่น​ ๆ ต้อง​มี​ความ​โปร่ง​ใส​ แต่​อาจ​มี​การ​ยิง​ขโมย​โจรกรรม​นําไป​ใช้​กับ​กระจก​ลา​มิ​เนต​ที่​กัน​กระสุน​ได้​ มี

อันตราย​จาก​การ​ระเบิด​สถาน​ที่​ผลิต​และ​ทดสอบ​สาร​พิษ​จําเป็น​ต้อง​สังเกต​ปฏิ​กิริยา​ แต่​ยัง​เพื่อ​ป้องกัน

การ​ระเบิด​และ​วัสดุ​ที่​เป็น​พิษ​และ​เป็น​อันตราย​ต่อ​ผลก​ระ​ทบ​ต่อ​สุขภาพ​ของ​มนุษย์​และ​ยัง​จําเป็น​ต้อง​ใช้

กระจก​ลา​มิ​เนต​ป้องกัน​การ​ระเบิด​หนา​เพื่อ​ให้​บรรลุ​วัตถุ​ประ​สงค์​ 

3.​ พื้น​ทาง​เดิน​กระ​จก​ กระจก​ลา​มิ​เนต​ SGP สามารถ​ทน​ต่อ​แรง​กด​ที่​มาก​ขึ้น​และ​สามารถ​ตอบ​สนอง​ความ​ต้องการ

ใน​การ​สังเกต​ที่​โปร่งใส​สามารถ​ใช้​กับ​หน้าต่าง​ใต้​นํ้า, กระจก​มอง​ลอด​นํ้าลึก​, พิพิธภัณฑ์​สัตว์

นํ้าประ​ดับ​ หลัง​จาก​พิมพ์​ลวดลาย​กระจก​บน​กระจก​สามารถ​ทําให้​กระจก​ลา​มิ​เนต​ที่​มี​ความ​แข็ง​แรง​สูง​สามารถ

ใช้​เป็น​พื้น​กระจก​เทคนิค​พิเศษ​ได้​ 

4.​ อาคาร​สูง​กระจก​อาคาร​สาธารณะ​ขนาด​ใหญ่​ อาคาร​สมัย​ใหม่​ได้​รับ​สูง​ขึ้น​เรื่อย​ ๆ อาคาร​สูง​ขึ้น​เรื่อย​ ๆ

อาคาร​ขนาด​ใหญ่​ที่​ทน​ต่อ​ลม​แรง​แผ่น​ดิน​ไหว​และ​การ​เปลี่ยนแปลง​อุณหภูมิ​ใน​ผลก​ระ​ทบ​ของ​กระจก​มี​ความ​จุ​และ

ความ​แข็งแกร่ง​สูง​ขึ้น​และ​หาก​ชํารุด​ แต่​ยัง​มี​ความ​จุ​แบ​ริ​่งเหลือ​อยู่​และ​ จะ​ไม่​ตก​นําฟิล์ม​ผลิต​ SGP

ของ​กระจก​ลา​มิ​เนต​เหมาะ​สําหรับ​อาคาร​สูง​และ​ขนาด​ใหญ่​ การ​ใช้​งาน​ทั่วไป​เช่น​ความ​สูง​กว่าง​โจ​วหอ​ที​วี​

600 เมตร​เซี่ยงไฮ้​ศูนย์​ความ​สูง​ 632 เมตร​ 

5.​ ข้อมูล​จําเพาะ​ก่อสร้าง​แก้ว​ขนาด​ใหญ่​ อาคาร​ที่​ทัน​สมัย​จําเป็น​ต้อง​ใช้​กระจก​บาน​เดี่ยว​ขนาด​ใหญ่

ขึ้น​เรื่อย​ ๆ ใช้​ฟิล์ม​ SGP ผลิต​แก้ว​ก่อสร้าง​หรือ​คอลัมน์​แก้ว​ยาว​กว่า​ 10 เมตร​ความ​ปลอดภัย​ของ​ไม้

ประดับ​เพื่อ​ตอบ​สนอง​ความ​ต้องการ​ของ​กระจก​สถาปัตยกรรม​เหล่า​นี้​ แอ​ปพลิ​เคช​ันท​ั่วไป​เช่น​ Shanghai

Apple store 12.6m × 2.6 เมตร​ จาง​เจ​ียเจ​ี้ยแก้ว​ถนน​ไม้​กระดาน​และ​อื่น​ ๆ




