
หน้าต่าง​อาคาร​ความ​ปลอดภัย​ตํ่าอีก​ระ​จก​นิรภัย​ผู้​ผลิต​เอง​ฉนวน​แผง​กระ​จก
toughened ผู้​ผลิ​ต

กระจก​ฉนวน​คือ​อะไร

กระจก​ฉนวน​ (IGU / กระจก​สอง​ชั้น​) รวม​กัน​โดย​สอง​หรือ​สาม​แผง​กระจก​หน้าต่าง​คั่น​ด้วย​ช่อง​ว่าง​ที่​เต็ม​ไป

ด้วย​ก๊าซ​เพื่อ​ลด​การ​ถ่ายเท​ความ​ร้อน​ข้าม​ส่วน​ของ​ผนัง​อา​คา​ร ผู้​ผลิต​แก้ว​ KXG เป็น​หนึ่ง​ใน​ผู้​ผลิต

แก้ว​ชื่อ​ดัง​ของ​จีน​สามารถ​ตอบ​สนอง​ทุก​ความ​ต้องการ​ของ​คุณ

แผ่น​กระจก​อาคาร​ฉนวน​ (IGU) ไม่​เพียง​ แต่​นําสภาพ​แวดล้อม​ใน​ร่ม​ที่​ยอด​เยี่ยม​และ​ตอบ​สนอง​ความ​ต้องการ​ของ

แฟชั่น​และ​สไตล์​ แต่​ยัง​ช่วย​ลด​ค่า​ใช้​จ่าย​พลังงาน​พลัง​งา​น ​ยูนิต​กระจก​สอง​ชั้น​ (IGU) ชนิด​นี้​สามารถ

เพิ่ม​ฉนวน​กัน​ความ​ร้อน​ของ​หน้าต่าง​ได้​ถึง​ 3 เท่า​ทําให้​ลด​การ​ใช้​พลังงาน​ได้​มาก​ถึง​ 75% เมื่อ​เทียบ

กับ​ยูนิต​เคลือบ​เดี​่ยว

กระ​จก low-e ที่​หุ้ม​ฉนวน​เป็นก​ระ​จก​เคลือบ​ที่​ประหยัด​พลังงาน​ซึ่ง​ทําจาก​โลหะ​หลาย​ชั้น​หรือ​สารประกอบ

อื่น​ ๆ บน​พื้น​ผิว​ของ​กระจก​แก้ว​ Low-E มี​การ​ประหยัด​พลังงาน​ที่​ดี​กว่า​กระจก​ฉนวน​ธรรมดา​สอง​ตัว​ กระจก

ฉนวน​ low-e จึง​มี​เอ​ฟเฟก​ต์แสง​ที่​ดี​เป็น​ทาง​เลือก​ที่​ดี​สําหรับ​วาง​ใน​อาคาร​สํานักงาน​โรง​พยาบาล​โรงแรม

บ้าน​และ​อาคาร​ที่​มี​ข้อ​กําหนด​ด้าน​ความ​ร้อน​หรือ​ความ​เย็น



ความ​ได้​เปรียบ​ทางการ​แข่ง​ขัน​:

กระจก​ฉนวน​ (แก้ว​ IGU) / กระจก​สอง​ชั้น​ / กระ​จก low-e ที่​มี​คุณสมบัติ​ด้าน​ประ​สิทธิ​ภาพ

1.​ ที่​ยอด​เยี่ยม​ใน​ความ​ร้อน​และ​เสียง​ฉนวน​ผล​ประหยัด​พลัง​งาน​ 

2. Hoarfrost และ​นํ้าค้าง​เอ​ฟเฟก​ต์สามารถ​ถูก​กําจัด​ได้

3.​ แรง​ลม​แรง​สูง

4.​ ไม่ใช่​เรื่อง​ง่าย​ที่​จะ​ระเบิด​ด้วย​ตน​เอง

5.​ เมื่อ​เลือก​ gals ที่​เคลือบ​เป็น​ชิ้น​แรก​เริ่ม​ชั้น​เคลือบ​จะ​ไม่​หลุด​ออ​กมา

6.​ ฉนวน​กัน​เสีย​ง

การ​ส่ง​ผ่าน​ที่​ดี

KXG อาคาร​กระจก​โรงงาน​ฉนวน​แก้ว​การ​ใช้​งาน​:

กระจก​ฉนวน​ / IGU / กระจก​สอง​ชั้น​ใช้​กัน​อย่าง​แพร่​หลาย​ใน​ผนัง​ม่าน​แก้ว​ประตู​กระจก​กระจก​สกา​ยไลท์กระจก

หลังคา​กระจก​หน้า​ต่าง​ ฯลฯ




