
ประตูห้องอาบนํ้ากระจกนิรภัยลามิเนตนิรภัย ผู้ผลิตผนังห้องนํ้าเปลือก
ในผู้ผลิตจีน Dongguan

เมื่อใช้กระจกเป็นประตูห้องอาบนํ้าหรือประตูบานเลื่อนความปลอดภัยส่วนบุคคลเป็นปัญหาสําคัญ
แม้ว่าจะใช้งานได้เฉพาะบนผนังในห้องอาบนํ้าเพราะคนในห้องอาบนํ้าจะอยู่ใกล้กับกระจกมาก

 

กระจกโฟลต: เมื่อใช้งาน ประตูห้องอาบนํ้า และปลอกด้านนอกความแตกต่างของอุณหภูมิมีขนาดใหญ่
เนื่องจากจําเป็นต้องเคลื่อนย้ายความแข็งของกระจกโฟลตมีขนาดเล็กและง่ายต่อการแตกเป็นชิ้นเล็ก
ๆ ของคมซึ่งง่ายต่อการบาดเจ็บไม่ปลอดภัยและไม่คงทน

 

เพราะกระจกโฟลตนั้นหนาแน่นกว่า กระจกนิรภัยเครือข่ายมีขนาดกะทัดรัดมากขึ้น อย่างไรก็ตามหลัง
จากที่กระจกมีอุณหภูมิลักษณะที่ปรากฏจะอยู่ในสภาวะที่มีแรงอัดสูงและโครงสร้างที่หลวมของพื้น
ผิวภายนอกมีผลในการต่อต้าน ด้วยเหตุผลนี้กระจกที่มีการแบ่งเบาบรรเทาสูงอาจมีความเสถียรทางเคมี
สูงกว่ากระจกโฟลต

 

https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Showerdoor-Tempered-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Clear-Safey-Tempered-Glass.htm


กระจกลามิเนตเป็นแก้วสองชิ้นติดกับชั้นกลางบาง ๆ หากกระจกได้รับความเสียหายแก้วนั้นจะไม่ติด
เนื่องจากแต่ละชิ้นจะติดกับชั้นกลาง

 

ประตูห้องอาบนํ้ากระจกลามิเนตหนา

เนื่องจากเฟรมไม่เพียงเพิ่มการรองรับโครงสร้าง แต่ยังช่วยปกป้องขอบและมุมที่เปราะบางของกระจก
เช่น 8.38 มม., 8.76 มม., 10.38 มม., 10.76 มม., 12.76 มม., 13.76 มม., 1314 มม. และ 13.52 มม. นํามาใช้ ห้อง
อาบนํ้าที่มีทั้ง Frameless และกึ่งไร้กรอบจะต้องใช้กระจกหนาเช่น 17.14 มม. หรือ 17.52 มม.

สีแก้ว: ใส, ใสสุด, เทา, เขียว, นํ้าเงิน, บรอนซ์

PVB: 0.38 มม., 0.76 มม., 1.14 มม., 1.52 มม. หรือหนากว่า

สี PVB: สีสามารถปรับแต่ง

ประเภทแก้ว: แก้วใส, แก้วพิเศษใส, กระจกสี, กระจกฝ้าและการรวมกันจํานวนมาก

https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Acid-Etched-Frosted-Glass.htm


KXG ประตูห้องอาบนํ้ากระจกลามิเนต บรรจุภัณฑ์

https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Showerdoor-Tempered-Glass.htm



