
กันเสียงและประหยัดพลังงานลามิเนตหุ้มฉนวนอีตํ่าเหล็ก โรงงานแปรรูปแก้
ว

กระจกฉนวนลามิเนตเรียกว่าปลอดภัย กระจกฉนวน, กระจกสองชั้นเคลือบมันสามารถเป็นกระจกฉนวนด้าน
หนึ่งลามิเนต, นอกจากนี้ยังสามารถกระจกฉนวนสองลามิเนต 

กระจกลามิเนตสองชั้นมันเป็นกระจกลามิเนตสองชิ้นคั่นด้วยตัวเว้นวรรคอลูมิเนียม กระจกฉนวนลามิ
เนตด้านหนึ่งเป็นกระจกชิ้นเดียวและกระจกลามิเนตชิ้นเดียวคั่นด้วยตัวเว้นวรรคแบบอลูมิเนียม
ช่องว่างอากาศระหว่างตัวเว้นวรรคอะลูมิเนียมเต็มไปด้วยอากาศแห้งหรือ Argon เพื่อชะลอการแลก
เปลี่ยนความร้อนและลดระดับเสียงรบกวน กระจกลามิเนตเป็นกระจกนิรภัยสูงและกระจกฉนวนนั้นเหมาะ
สําหรับการประหยัดพลังงาน

ลักษณะเฉพาะ
- ความปลอดภัย กระจกนิรภัยฉนวนลามิเนตมีคุณสมบัติทั้งหมดของ กระจกลามิเนตสามารถลดแรงโจมตีจาก
ภายนอกเพื่อลดความเสี่ยง

-การประหยัดพลังงาน. พื้นที่อากาศของหน่วยกระจกฉนวนนิรภัยสามารถลดค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความ
ร้อนทําให้เย็นภายในในฤดูร้อนและอบอุ่นในฤดูหนาวซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายเครื่องปรับอากาศ
จํานวนมาก

- ฉนวนกันเสียง ทั้งพื้นที่อากาศของกระจกฉนวนและ interlayer ของกระจกลามิเนตสามารถป้องกันคลื่น
เสียงดังนั้นกระจกฉนวนลามิเนตเป็นวัสดุที่สมบูรณ์แบบสําหรับการกันเสียง

https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Safety-Tempered-Insulated-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Laminated-Insulated-Skylight-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/th/products/PVB-SGP-Safety-Laminated-Glass.htm


สเปค
- ความหนาของกระจก: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm, ฯลฯ
- ขนาด: ขนาดที่กําหนดเองใด ๆ อาจถูกตัด
- ความหนาของกระจกลามิเนต: 6.38 มม., 8.38 มม., 10.38 มม., 12.76 มม., 13.52 ม., 17.52 มม., 21.52 มม., 25.52
มม. สามารถผลิตได้
- Spacer Fill: อากาศแห้งก๊าซอาร์กอน ฯลฯ
- สี: เขียว, เทา, ใส, บรอนซ์, นํ้าเงิน, ดํา, สีใดก็ได้
- ประเภทแก้ว: low-e ลามิเนตกระจกฉนวน, กระจกโค้งลามิเนต, กระจกนิรภัยลามิเนตใส, กระจกลามิเนตสี
ฉนวน, กระจกลามิเนตสะท้อนแสง, กระจกฉนวนความปลอดภัยโค้งงอ ฯลฯ 




