
ผ้าไหมพิมพ์สกรีนผู้ผลิตกระจกนิรภัยสีเซรามิคฟริตต์โรงงานพ่นสีกระจก

รายละเอียด

กระจกพิมพ์ซิลค์สกรีนเป็นรูปแบบหน้าจอที่กําหนดเองโดยลูกค้า การพิมพ์บนพื้นผิวของแก้วสามารถ
ผูกกับฟริตแก้วเพื่อสร้างลวดลายตกแต่งที่มีสีสัน หลังจากพิมพ์เสร็จแล้วให้ทําให้เตาเผามีอุณห
ภูมิ 520 ~ 600 ° C และทําให้แก้วร้อนขึ้นเพื่อแก้ไขเม็ดสีแก้วและทําให้แก้วแกร่งขึ้น หากขัด,
แกะสลัก, แกะสลักและวิธีอื่น ๆ ก่อนที่จะพิมพ์หรือพิมพ์บนพื้นผิวแก้วหลังจากการประมวลผลสามารถ
ปรับปรุงผลการพิมพ์เป็นสองเท่า 

Prouct พิมพ์สกรีนแก้ว

ความหนา 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm

ขนาด ตํ่าสุด: 180 mm x350 mm, สูงสุด: 3300 mm x12000 mm   
ขนาดที่กําหนดเองยินดีที่จะต้อนรับ

clor สีแดงสีขาวสีเขียวสีนํ้าเงินสีเทาสีบรอนซ์ ฯลฯ

คุณสมบัติ

•ความปลอดภัย: ผลิตในอุณหภูมิสูงหนักกว่ากระจกอบอ่อนปกติ 
• ภาพวาดความคงทนต่อ: กระบวนการแก้ว toughened เพื่อให้สีลวดลายทนอย่างยิ่ง 
• การออกแบบที่กําหนดเอง: ขนาดรูปแบบใด ๆ , การจัดวางโลโก้หรือการพิมพ์ขนาดเต็มเพียงต้องการ
ให้แบบ CAD 
• พิกเซลสูง: พิกเซลสูงที่ใกล้ที่สุดกับ pantone & สี RAL



การประมวลผล บาก, ตัด, เจาะ, pinting ฯลฯ 

การประยุกต์ใช้งาน อาคารและผนังม่านสกายไลท์ราวบันไดเลื่อนหน้าต่างและประตูตู้อาบนํ้าฝักบัวฉากกั้นห้องและ
อื่น ๆ

การรับรอง CE, ISO, CCC, BS6202

 คุณสมบัติ 

1) ไฟผสมกับพื้นผิวกระจกอย่างถาวร

2) เอฟเฟ็กต์พาเล็ตและสีที่กว้างขวาง
 
3) เฉดสีที่นับไม่ถ้วนและระดับความทึบแสงที่ไร้ขีด จํากัด
 
4) ที่สมบูรณ์แบบสําหรับการผลิตแผงกระจกของการออกแบบต่อเนื่อง
 
5) จากไฟล์ดิจิทัลไปยังแก้วโดยตรง
 
6) ราคาที่แข่งขันกับพิมพ์ซิลค์สกรีนแก้ว
 
7) ตอนนี้ข้อ จํากัด เพียงอย่างเดียวคือจินตนาการของคุณไม่มีข้อ จํากัด ของสีและภาพ
 


