
ขายส่ง 8 mm 10 mm อัลตร้าล้างพิมพ์หน้าจอผ้าไหมกระจก, การพิมพ์
ดิจิตอลราคา toughened แก้ว

อาคารกระจกพิมพ์ซิลค์สกรีนกําลังพิมพ์การออกแบบที่ต้องการหรือสีบนพื้นผิวแก้วที่มีการเคลือบ
นินทรีย์ซึ่งมีความต้านทานต่ออุณหภูมิสูง หลังจากผ่านกระบวนการอบแห้งและการจับตัวเป็นก้อนการ
ออกแบบลวดลายซิลค์สกรีนจะรวมตัวกันอย่างถาวรบนพื้นผิวแก้ว จากนั้นผ่านกระบวนการชุบความร้อน
เพื่อทําสําหรับกระจกซิลค์สกรีนที่พิมพ์ออกมา

 

สําหรับกระจกใสสีขาวพิมพ์พิเศษมันถูกประมวลผลด้วยกระจกใสพิเศษคุณภาพสูงด้วยการพิมพ์สีขาวบน
พื้นผิวแก้วมีความต้านทานต่ออุณหภูมิสูงจากนั้นนําเข้าสู่เครื่องแบ่งเบาบรรเทาสําหรับ
กระบวนการอบชุบด้วยความร้อน

ความหนาของกระจกพิมพ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดมีให้เลือกใน 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12
mm ความหนาที่แตกต่างกันสําหรับเขตข้อมูลที่แตกต่างกันเช่น 4 mm 5 mm 6 mm ความหนาพิมพ์
กระจกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสําหรับห้องครัวเป็นแก้วหลังสาด 8 mm 10 mm 12 mm สีพิมพ์แก้ว
toughened ใช้กันอย่างแพร่หลายสําหรับพาร์ทิชันตกแต่งภายในและสํานักงานเปลือก ประตูห้องอาบ
นํ้า และยิ่งหนามากขึ้น 15 mm 19 19 mm พิมพ์สีแก้ว toughened ยังใช้กันอย่างแพร่หลายสําหรับ
เคาน์เตอร์แก้วที่ตกแต่งโรงแรม ฯลฯ



คุณสมบัติของการพิมพ์ซิลค์สกรีนสีขาวใสพิเศษกระจกนิรภัยจากผู้ผลิตแก้ว KXG

ความหนาของแก้ว: 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 19 mm

ขนาดแก้ว: ขนาดสูงสุด 3300 * 12000 mm, ขนาดมินิ 150 * 150 mm

ประเภทแก้ว: แก้วใสเป็นพิเศษ

การประมวลผลพิเศษ: เจาะรู, cutout, การทํางานของขอบ, การพิมพ์โลโก้และอื่น ๆ ทั้งหมดสามารถทําให้
คุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ข้อดีของกระจก toughened

1. ความปลอดภัย: มันเป็นหนึ่งในกระจกนิรภัยเมื่อเทียบกับกระจกโฟลตฝ้าหากกระจกแตกโดยแรงภายนอก

ชิ้นส่วนขนาดเล็กที่ไม่มีขอบคมและแตกหักไม่ทิ้งเศษหรือเศษซึ่งช่วยให้ทําความสะอาดได้ง่ายขึ้น

2. แข็งแกร่ง: แก้ว toughened เป็นร่างกายและ thermally แข็งแรงกว่ากระจกโฟลตความแข็งแรงและทนความ
ร้อน แข็งแรงกว่ากระจกโฟลตที่มีความหนาเท่ากันมากกว่า 4-5 เท่า

3. Edge strength: มันมีขอบที่แข็งแรงกว่ากระจกโฟลตทั่วไป


