
จีนโรงงานแก้ว toughened ที่มีคุณภาพสูงความร้อนแช่

กระจกนิรภัยความร้อนคืออะไร?  

การบําบัดที่เสริมความร้อนเรียกว่า "การระเบิด" การรักษาความร้อนแบบแช่แข็งคือการทําให้แก้วที่
มีอุณหภูมิสูงถึง 290 ° C ± 10 ° C และถือเป็นเวลาที่แน่นอนเพื่อกระตุ้นให้นิกเกิลซัลไฟด์สามารถ
ทําให้การเปลี่ยนสถานะคริสตัลในกระจกนิรภัยเสร็จสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว - ระเบิดหลังการใช้งาน
เพื่อที่จะหักล่วงหน้าในเตาแช่โรงงาน ช่วยลดการระเบิดของกระจกนิรภัยที่ใช้งานหลังการติดตั้ง
วิธีการนี้โดยทั่วไปใช้อากาศร้อนเป็นตัวกลางในการทําความร้อนซึ่งเรียกว่า "การทดสอบความร้อน
ด้วยความร้อน" ซึ่งเรียกว่า HST และมีการแปลตามตัวอักษรว่าเป็นการบําบัดที่เสริมความร้อน

สเปคของแก้วที่ผ่านการทดสอบความร้อนแล้ว 

1) ขนาดสูงสุดใน 3300 * 12000 mm, ขนาดที่กําหนดเองใด ๆ สามารถทําได้ดีตอบสนองความต้องการของคุณ

2) สีแก้ว: ยกเว้นชัดเจน, คนอื่น ๆ ที่มีอยู่ในพิเศษที่ชัดเจน, สีเขียว, สีฟ้า, สีบรอนซ์, ฯลฯ 

3) ประเภทแก้ว: ความร้อนที่ชัดเจนแช่กระจก, ความร้อนเหล็กตํ่ากระจกนิรภัย, ความร้อนสีแข็งกระจก,
สะท้อนความร้อนแช่กระจก, กรดสลักความร้อนแช่กระจก, ผ้าไหมหน้าจอพิมพ์ความร้อนแช่แก้ว toughened,
ความร้อนแช่กระจกลามิเนต, ความร้อนแช่ กระจกฉนวน ฯลฯ 



4) รูปร่างของแก้ว: ความร้อนแบบแบนแก้วแช่หรือโค้งความร้อนแช่แก้วมี 5) การประมวลผลพิเศษเช่นขอบ
ขัดแบนขอบ beveled มุมความปลอดภัยรอบหลุมเจาะ ... ทุกอย่างจะต้องเสร็จก่อนที่จะแบ่งเบาบรรเทา รู
ที่สร้างเสร็จโดยร่าง CAD ของคุณการพิมพ์โลโก้สามารถทําได้ด้วยไฟล์ AI และอื่น ๆ

ข้อดี & ลักษณะของกระจกเสริมความร้อน (เรียกอีกอย่างว่ากระจกนิรภัย):

ให้ความร้อนและความแข็งแรงเชิงกลสูงกว่ากระจกอบหรือความร้อน

ประมาณ 4 เท่าความแข็งแรงเชิงกลและความร้อนของกระจกอบอ่อน

กระจกนิรภัยยังคงคุณสมบัติปกติของกระจกอบรวมถึงความต้านทานต่อสารเคมีความแข็งค่า ansi เปิดและ

การโก่งตัว มันไม่ได้รักษาความแข็งแรงปกติและลักษณะการแตก

รูปแบบการหยุดพักสําหรับกระจกนิรภัยเป็นรูปแบบของลูกเต๋าหรืออนุภาคขนาดเล็ก นี่ถือว่าปลอดภัย

กว่าเศษคมที่มีขนาดใหญ่ซึ่งอาจเป็นผลมาจากกระจกที่ผ่านการอบหรือแตกด้วยความร้อน กระจกนิรภัย

เต็มตัวมักจะถูกเรียกว่า "กระจกนิรภัย" เนื่องจากรูปแบบการแตก

อาจมีแนวโน้มที่จะเกิดการแตกได้เองเนื่องจากมีสิ่งเจือปนหรือสิ่งเจือปนเล็ก ๆ ในแก้วเช่นนิเก

ิลซัลไฟด์หรือหากการรักษาเช่นการตัดเฉือนถูกนําไปใช้กับขอบโพสต์แบ่งเบา



ฟังก์ชั่น & แอพลิเคชันของผลิตภัณฑ์นี้?

การใช้กระจกนิรภัยที่ชุบด้วยความร้อนเป็น reco mm ซึ่งจบลงแล้วซึ่งความเสี่ยงของการแตกที่เกิด

ขึ้นเองจะทําให้เกิดความยุ่งยากไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนมุมมองใหม่หรือเศษกระจกที่ตกลงมาอาจไม่

เหมาะสมเช่นหลังคาหรือกระจก และผนังกั้นในระดับสูง

กระจกแช่ความร้อนมีความเหมาะสมในกรณีที่มีความเสี่ยงจากผลกระทบของมนุษย์ หากมีการแตกเกิดขึ้น

รูปแบบการแตกจะเป็นเช่นนั้นทําให้ชิ้นส่วนของแก้วผลลัพธ์ไม่เป็นอันตรายและไม่น่าจะทําให้เกิด

การบาดเจ็บรุนแรง



อุปกรณ์อารมณ์โรงงาน KXG

KXG อุปกรณ์ระบายความร้อนจากโรงงาน




