
Kioo kilichochapwa wazi cha 8mm, iliyokatika wazi, usalama wa 8mm
wazi uliyong'olewa na glasi ya Kiwanda cha glasi cha ujenzi cha KXG

Kioo kilichochomekwa kwa muda mrefu imekuwa ya kuvutia sana katika soko. Mchakato wa kuunda glasi
zenye ubora wa hali ya juu umeibuka kwa miaka. Utafiti unaoendelea na maendeleo, utumiaji bora wa
teknolojia ya hivi karibuni na uzoefu wa wataalam wa tasnia wamefungua vipimo vipya kwenye glasi

Mistari wa kisasa wa kusuasua na vilima kawaida hufanya kazi kama hii

1.  Kioo cha gorofa kinapokanzwa kwanza hadi zaidi ya 630 ° C - hadi nyekundu moto.

2.  Mara moto, glasi huhamishwa ndani ya tanuru ndani ya kituo cha kuinama, ambapo huinama kwa
radius yake ya lengo.

3.  Kioo kinaweza kupotoshwa kwa mwelekeo ambao glasi inapita, ambayo inajulikana kama kusugua kwa
urefu.

4.  Inaweza pia kukwama kwa njia ya mtiririko wa glasi, ambayo huitwa kwa njia panda.

5.  Kioo kilichoinuliwa basi huwashwa na baridi ili kuvuta nguvu za nguvu nyingi ndani ya glasi.

6.  Kioo kilichoinama na hasira hutoka ndani ya tanuru.
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Kioo kilicho na hasira ya kukaribisha inakaribishwa kwa sababu

Kuna njia zingine kadhaa za kawaida za kupindika au kuinua glasi. Hizi ni pamoja na kupiga moto, kuinama
kwa kuinama, kuinama na kutetemeka na kupiga baridi. Walakini, ni njia tu ya kupiga na kutuliza ambayo
ina faida ambazo zinafanya kuvutia sana kwa wasanifu wa kisasa na wabunifu.

Kwanza kabisa, glasi ikiwa na hasira ni glasi ya usalama. Wakati imevunjwa, haina madhara kwa watu.
Kwa hivyo, ambapo kiwango cha usalama cha juu inahitajika, kama vile katika windows, ukuta wa pazia,
balustrades au skilights, inakuwa aina ya vitendo zaidi ya glasi iliyowekwa laini.

Pili, glasi iliyowaka na hasira hutoa upinzani mkubwa kwa mitambo na mitambo, na vile vile uimara dhidi
ya tofauti za joto. Kwa kweli, glasi iliyowashwa isiyo na joto inastahimili hadi mara tano ya mitambo zaidi
kuliko glasi iliyofunikwa - tena ikifanya kuwa muhimu zaidi kutoka kwa mtazamo wa wakandarasi.

Mwisho lakini sio uchache, glasi iliyoinama na yenye hasira ni rahisi kutoa kuliko glasi iliyokatwa
iliyochomwa, kwa kuwa imefanywa kwa mchakato mmoja na hauitaji kulalamika.
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Tafadhali kumbuka: 

Ckuongeza sifa za 6mm wazi glasi iliyowashwa saizi, mchakato wa makali, shimo la kuchimba visima na
zingine zinapaswa kudhibitishwa kabla ya kutengeneza. Mara tu ukubwa wa glasi ukikamilika, matusi ya
glasi hayawezi kufanywa matibabu ya mitambo tena, vinginevyo itavunjika.

8mm ubora wa glasi laini iliyokatika
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