
Ya jumla 8 mm 10 mm ultra wazi silk screen uchapishaji hasira kioo,
digital uchapishaji kuguswa kioo bei

Kioo cha jengo la uchapishaji wa kioo ni uchapishaji wa haja ya kubuni au rangi kwenye uso wa kioo na
glazed isiyo ya kawaida ambayo ina upinzani wa juu. Baada ya kusindika ya kukausha na kugondana,
muundo wa silkscreen muundo utaharibiwa kabisa juu ya uso wa kioo. Kisha kupitia mchakato wa joto la
joto, ilifanywa kioo kilichochapishwa kioo kilichochapishwa.

 

Kwa ajili ya glasi iliyo safi iliyochapishwa nyeupe, inachukuliwa na kioo cha juu cha rangi ya rangi nyeupe
na rangi nyeupe ya uchapishaji kwenye uso wa kioo ina upinzani wa joto la juu, kisha uingie kwenye
mashine ya joto kwa usindikaji wa joto kali.

Ueneaji maarufu zaidi wa kioo cha joto kilichopatikana katika 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm.
unene tofauti kwa maeneo tofauti, kama vile mm 5 mm 6 mm uneneka kioo kilichocheka sana kutumika
kwa jikoni kama kioo kikichochea kioo, 8 mm 10 mm 12 mm rangi iliyochapishwa kioo kilichotumiwa sana
kwa ajili ya vipande vya ndani na ofisi za ofisi, mizinga ya matunda, meza ya meza , mlango wa kuoga. na
mwingi zaidi 15 mm 19 mm rangi iliyochapishwa kioo kali iliyopigwa pia hutumiwa sana kwa glasi ya
kompyuta kwenye mapambo ya hoteli, nk.



Vipengele vya uchapishaji wa rangi nyeupe za kioo nyeupe nyeupe husababisha kioo usalama kutoka kwa
mtengenezaji wa kioo cha KXG

Unene wa kioo inapatikana: 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 19 mm

Ukubwa wa kioo: ukubwa wa max 3300 * 12000 mm, ukubwa wa mini 150 * 150 mm

Aina ya kioo: glasi isiyo wazi

Usindikaji maalum: mashimo ya kuchimba, kata, kazi makali, uchapishaji wa alama, nk zote zinaweza
kufanywa kwako kwa ukamilifu.

Faida za kioo kali kali

1. Usalama: ni moja ya kioo cha usalama, ikilinganishwa na kioo cha kuogelea cha frosted, ikiwa kioo
kilichovunjika na nje ya nguvu,

vipande vidogo bila upande mkali na kuanguka bila kuacha shards au splinters ambayo inawezesha
kusafisha rahisi.

2. Nguvu: kioo kali ni kimwili na nguvu zaidi kuliko kuelea kioo, nguvu na upinzani wa mafuta. Zaidi ya
muda wa 4-5 zaidi kuliko kuogea glasi kwa unene sawa.

3. Upepo wa nguvu: ina makali yenye nguvu zaidi kuliko glasi ya kawaida ya kuelea.




