6 mm 8 mm 10 mm uchapishaji wa silkscreen uliohifadhiwa kioo

8 mm 10 mm screen ya uchapishaji wa hariri iliyosafishwa kioo, 8 mm 10 mm kauri ya friji kioo, 8
mm 10 mm rangi ya uchapishaji kioo iliyopigwa, ambayo inatakiwa kusindika na kioo cha
uchapishaji wa kioo cha mm 10 mm 10. Kutokana na hilo kwa aina mbalimbali za rangi na muda
mrefu, na ni kioo cha mapambo ya usalama, inazidi kutumika kama nyenzo za mapambo karibu
na maisha yetu ya kila siku, ikiwa ni pamoja na majengo na mapambo ya samani.

Tabia ya 8 mm 10 mm hariri screen uchapishaji hasira kioo

1. Uzani: 8 mm 10 mm

2. Ukubwa: Ukubwa wa Max katika 3300 * 8000 mm, ukubwa wowote umeboreshwa unaweza kufikia ombi
lako.

3. Siri ya uchapishaji wa kioo ya silk hufanya kioo kama hasira, isipokuwa kwa mm 10 mm screen
iliyochapishwa kioo, nyingine inapatikana kwa 19 mm 15 mm 12 mm 6 mm 5 mm 4 mm screen ya hariri
iliyochapishwa kioo.

4. mm 10 mm inapatikana katika: 8 mm wazi kuelea kioo, 8 mm ultra wazi kuelea kioo, 10 mm wazi float
kioo, 10 mm ultra wazi kuelea kioo



Usindikaji maalum: mashimo ya kuchimba, makali yaliyopigwa, makali ya pande zote, makali ya bevel,
nk6. Unapofikiria kubuni kioo kilichocheka na muundo wa silkscreen, maambukizi ya mwanga yatafanyika
kwa mifumo tofauti.

Faida ya 8 mm 10 mm screen kuchapisha pan glasi paneli

Sio tu ina sifa za kioo cha uchapishaji wa skrini, lakini pia huhifadhi faida sawa kutoka kwa kioo cha hasira.
1. Kioo cha usalama, kioo ya usalama: kuwa ngumu ya kuvunjika kwa athari na kuwa kipande cha chembe
ndogo sana na angle ya obtuse, kioo hasira na vibaya kwa mwili wa binadamu.

2. Utulivu wa joto: 8 mm 10 mm iliyochapishwa kioo hasira ina bora kuliko 8 mm 10 mm rangi rangi
waliyojenga kioo.

3. Nguvu ya juu: 8 mm 10 mm kioo cha uchapishaji cha kioo kilicho na kioo kina mara 4-5 kuliko nguvu 8
mm 10 mm rangi iliyojenga kioo.

4. Rangi: rangi zote katika kitabu cha RAL rangi kulingana na mahitaji yako, kama vile nyeusi, nyekundu,
bluu, kijani, grey, njano, nyeupe, nk.

5. Waterproof, sugu, sana kutumika kwa jikoni, samani, ukuta mapambo.

6. Rahisi kusafisha na kudumisha, kutoa udhamini wa miaka 10.



KXG 8 mm 10 mm uchapishaji wa silkscreen uliojaa kioo






