
Kính cường lực rõ ràng 8 mm giá sản xuất- giá xuất khẩu kính cường
lực rõ ràng xuất khẩu- Trung Quốc sản xuất kính cường lực rõ ràng 8
mm

Kính cường lực là loại kính an toàn. Kính cường lực thực sự là một loại kính dự ứng lực. Để tăng cường độ
của kính, các phương pháp hóa học hoặc vật lý thường được sử dụng để hình thành ứng suất nén trên bề
mặt kính. Khi kính chịu tác động của ngoại lực, ứng suất bề mặt trước hết được đặt ra, do đó cải thiện khả
năng chịu lực và tăng cường sức đề kháng của kính. Áp lực gió, lạnh và nóng, tác động và như vậy.

 

Kính cường lực cao

Kính cường lực hoạt động tốt trong việc chống uốn cong và va đập nhờ cường độ cao là 3 đến 5 lần so với
kính ủ bình thường. Nó có thể chịu được áp suất bề mặt 90Mpa.

https://www.buildingglassfactory.com/vn/products/Curtain-Wall-Insulated-Glass.htm


 

Kính an toàn

Khi kính cường lực bị vỡ, nó biến thành các hạt alveolate với các góc tù, đảm bảo an toàn để đảm bảo con
người vô hại, và quá trình làm cứng giúp giảm đáng kể nguy cơ vỡ nhiệt để đảm bảo ít mất mát.

 

Ổn định nhiệt

Kính cường lực có khả năng chịu được sự thay đổi nhiệt độ khoảng 250 trong khi kính ủ thông thường chỉ
có thể chịu được 20 đến 100 ° C.

 

Hiệu suất

Đặc tính Kính cường lực Kính cường lực bán Kính ủ bình thường

Sự an toàn Tốt Chung không ai

Cường độ 150Mpa 100-150Mpa 30-90Mpa

Ổn định nhiệt 250-320oC 100oC 20-100oC

Ứng suất bề mặt 95Mpa 24-69Mpa /

Trạng thái vỡ Hạt góc Obtuse Bắn vỡ Nhọn

Tự nổ Đôi khi Ít khi Không bao giờ

 

Ứng dụng

1. Lan can kính

2. Kính giếng trời

3. Kính mát Mái hiên

https://www.buildingglassfactory.com/vn/products/Laminated-Insulated-Skylight-Glass.htm


4. kệ kệ

5. Kính mát cửa ra vào

6. Cửa sổ kính

7. Nhập cảnh và lan can

Cường cốc thủy tinh Đang tải trong KXG

https://www.buildingglassfactory.com/vn/products/Showerdoor-Tempered-Glass.htm

