
Nhà máy kính Trung Quốc nhà cung cấp kính nhiều lớp trong suốt
8.76mm

Kính nhiều lớp trong suốt 8,76mm

Kính nhiều lớp được phân loại là kính an toàn loại A. Kính nhiều lớp trong suốt 8,76mm được làm từ hai lớp
kính nổi 4mm trong suốt và được liên kết vĩnh viễn với lớp xen kẽ PVB trong 0,76mm bằng các quy trình
gia nhiệt công nghiệp, áp suất cao và được kiểm soát. Quá trình cán màng làm cho các tấm kính vẫn dính
lại với nhau trong trường hợp bị vỡ, giảm nguy cơ thương tích.

Đặc điểm kính nhiều lớp trong suốt 8,76mm

Bảo mật cao

Khi kính dán chịu tác động của ngoại lực, màng PVB rất khó xuyên qua vì nó có tính dẻo dai và có khả
năng hấp thụ và làm suy yếu một lượng lớn năng lượng va chạm. Ngay cả khi itis bị phá hủy, các mảnh vụn
sẽ dính vào lớp xen kẽ mà không lan ra.

Cách âm

Phim PVB là một vật liệu hữu cơ có tác dụng ngăn chặn sóng âm, do đó, kính dán an toàn nhiều lớp giúp
cách âm tốt hơn kính nguyên chất có cùng độ dày.

Tạo vẻ đẹp cho kiến ​​trúc

8,76mm kính nhiều lớp sẽ làm đẹp công trình sao cho ngoại thất của nó hài hòa với cảnh quan xung quanh
đáp ứng nhu cầu của kiến ​​trúc sư.

https://www.buildingglassfactory.com/vn/products/8-76mm-white-laminated-glass-price-8-76mm-white-translucent-laminated-glass-obscure-laminated-glass.html


Kính nhiều lớp trong suốt 8,76mm có sẵn ở các kích thước tiêu chuẩn

1830x2440mm, 2140x3300mm, 1830x3000mm, 2140x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm, có thể
được tùy chỉnh để cắt kích thước bất kỳ.

Ứng dụng kính nhiều lớp trong suốt 8,76mm

• Vách ngăn văn phòng bên trong, phòng tắm, lan can

• Ban công ngoại thất, lan can, mặt tiền cửa hàng, lối đi dạo


