
Nhà máy thủy tinh Trung Quốc Kunxing sản xuất Chất lượng tốt 15 +
1.52 SGP + 15 + 1.52 SGP +15mm rõ ràng nóng tính kính nhiều lớp,
Kính dán màng SGP cường lực trong suốt 48mm

Trong khoảng 48mm SGP nóng nảy kính nhiều lớp

1.  48mm Kính dán SGP Là làm từ Kính cường lực trong suốt 15mm + 1,52mm SGP phim ảnh + 15mm rõ
ràng nóng tính kính + 1,52mm SGP phim ảnh+ Kính cường lực trong suốt 15mm.

2. Màng SGP có độ bền rất cao, kính nhiều lớp SGP có cùng độ dày của khả năng chịu lực của bánh
sandwich PVB gấp 2 lần. Cùng thời gian tải và độ dày của vỏ, độ cong uốn cong kính SGP chỉ bằng 1/4 Kính
dán PVB

Sự chỉ rõ 

Kích thước: Kích thước tối đa 3300 * 8000mm, kích thước cắt tùy chỉnh có sẵn

Tđộ chụm của màng SGP: 0,89mm, 1,78mm, 2,76mm, 3,56mm

Xử lý sâu: làm việc cạnh, khoan lỗ, cắt bỏ, vv

https://www.buildingglassfactory.com/vn/products/KXG-excellent-12.38mm-annealed-laminated-safety-glass-661-laminated-float-glass.html
https://www.buildingglassfactory.com/vn/products/KXG-excellent-12.38mm-annealed-laminated-safety-glass-661-laminated-float-glass.html


Kính nhiều lớp 15mm + 15mm + 15mm SGP Đặc trưng

Màng SGP, với độ trong suốt, độ bền cơ học cao, khả năng chống va đập tốt, là sự an toàn của các loại
thủy tinh cao, với khả năng chống cháy nổ, chống đạn, chống bão và bảo mật cao khác.

Kính cường lực 15mm + 1.52 SGP + 15mm + 1.52 SGP + 15mm

1. Hàng rào kính của tòa nhà công cộng

2. Ban công cửa và cửa sổ

3. Cầu thang vách ngăn trong nhà giữa kính và khiên

4. Một nhà ga sân bay xây dựng điển hình

5. Mái kính

6. Ghiên nhà

7. Tcài đặt ilt của cửa sổ

https://www.buildingglassfactory.com/vn/products/Doors-and-Windows-Glass.htm


Xưởng kính dán SGP tại Nhà máy Kính Kunxing




