
Trung Quốc xây dựng nhà máy thủy tinh giá in kính, sơn màu kính
cường lực gốm frit nhà sản xuất

Quy trình in lụa. Nó được phép để khô và sau đó được nung nóng với quá trình ủ để làm cho sơn gốm được

tích hợp trên bề mặt thủy tinh. Kính cuối cùng có khả năng chống cực cao, chống trầy xước, chống axit và

kiềm, không bao giờ phai màu. Đối với quy trình tương tự của kính cường lực, kính in lụa có tất cả các đặc

tính của kính cường lực. nó là một kính trang trí an toàn phổ biến. 

Tính năng, đặc điểm:

1. An toàn: kỹ thuật in lụa màn hình được sản xuất ở nhiệt độ cao có cùng chất lượng với kính cường lực,

cứng hơn 5 lần so với kính ủ thông thường. 

2.Fastness paint: quá trình kính cường lực để làm cho màu hoa văn cực kỳ chống trầy xước, axit và kiềm,

in trên kính sẽ không phai. 

3. Thiết kế tùy chỉnh: bất kỳ kích thước mẫu, vị trí logo hoặc in kích thước đầy đủ, chỉ cần cung cấp bản vẽ

CAD. 

4.High pixel: pixel cao gần với pantone & Màu sắc RAL để đảm bảo khách hàng hài lòng

 

Độ dày:3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm

Màu:Trắng, đen, đỏ, xanh, vàng, xám, màu tùy chỉnh

Kích thước :Kích thước tùy chỉnh 2140x3300 mm

Lớp vật liệu Nhiệt độ cao

Xử lý sâu:Cường hóa, nhiều lớp, cách điện, khắc axit, ect

Các ứng dụng:Cửa, tường, tủ, vách ngăn, mặt bàn. bảng giật gân



Chứng chỉ:CE, ISO, CCC, BS6202

Đóng gói:Hộp gỗ dán xuất khẩu

Thời gian giao hàng 7-10 ngày

LỢI ÍCH CỦA CHÚNG TA:

A. 22 năm kinh nghiệm sản xuất và xuất khẩu trên kính và gương

B.Sell đến 75 quốc gia và khu vực

C. Cổ phiếu lớn và giao hàng nhanh 

Kiểm tra chất lượng D.100% trước khi giao hàng 

E. Đóng gói thùng gỗ an toàn 

Bảo hiểm đầy đủ cho lô hàng

G.Refund và thay thế cho sản xuất bị lỗi  




