
Trung Quốc cung cấp lan can kính an toàn, tùy chỉnh kính cường lực
ban công cong 8 mm 10 mm 15 mm phẳng, nhà sản xuất lan can cầu
thang

 

Lan can bằng kính, ngày càng phổ biến hơn được sử dụng để trang trí bên ngoài hoặc bên trong nhà
của bạn. Chúng không chỉ hấp dẫn, mà còn thân thiện với môi trường và an toàn hơn.

 

Ưu điểm của lan can kính cường lực

 

1. từ hình dạng, nó có thể cong hoặc phẳng, từ màu sắc, rõ ràng / cực rõ ràng / xanh lá cây / xanh
dương / đồng / xám có sẵn, chúng có thiết kế vô cùng linh hoạt, có sẵn trong nhiều tùy chọn đóng
khung và sửa chữa khác nhau, và màu sắc và kết cấu khác nhau .bạn có thể sử dụng lan can kính
trong mọi kiểu nhà của bạn.

2. rất an toàn và bền bỉ, chúng rất cứng và an toàn, rất khó phá vỡ. Ngay cả trong trường hợp cực kỳ
nguy hiểm rằng nó bị vỡ, nó cũng không gây tổn thương cho con người, mảnh vỡ thủy tinh không sắc,
điều đó có nghĩa là kính rất tuyệt sự lựa chọn cho bất kỳ khu vực nào, thậm chí là nơi mà trẻ em có
thể có mặt.

3. sáng hơn và nhiều không gian hơn. Thông qua kính, ánh sáng sẽ dễ dàng đi qua và ngôi nhà của
bạn sẽ trông hấp dẫn và sống động hơn vì ánh sáng dồi dào. Mặt khác, lan can kính tạo cảm giác
không gian và thêm cảm giác lộng lẫy tự nhiên & sang trọng cho ngôi nhà của bạn, asit làm cho ngôi
nhà của bạn trông rộng hơn và rộng rãi hơn so với thực tế.

 

https://www.buildingglassfactory.com/vn/video/Ultra-clear-curved-tempered-anti-slip-glass-staircase.html
https://www.buildingglassfactory.com/vn/video/Ultra-clear-curved-tempered-anti-slip-glass-staircase.html
https://www.buildingglassfactory.com/vn/news/inspection-of-12mm-clear-flat-toughened-glass-with-heat-soaked-test-12mm-clear-curved-toughened-glas.html


KÍNH KUNXING đặc điểm kỹ thuật kính lan can:

1. Kính an toàn. Khi kính bị vỡ, nó sẽ không làm hại người.

2. Độ dày có sẵn: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15mm

3. Kích thước tiêu chuẩn: 2140 * 3300mm, 2140 * 3660mm, 2440 * 3300mm, 2440 * 3660mm

4. Bất kỳ hình dạng có thể được sản xuất theo bản vẽ chi tiết của bạn.

5. Bất kỳ màu nào có sẵn.

6. Đế, cạnh được đánh bóng, cạnh vát, v.v ... tất cả quá trình xử lý đặc biệt có thể được thực hiện
trước khi ủ.

KUNXING THỦY TINH Lò nung

https://www.buildingglassfactory.com/vn/video/KXG-KUNXING-GLASS-FACTORY-GATE.html
https://www.buildingglassfactory.com/vn/news/Track-the-production-process-of-tempered-glass.html


KUNXING THỦY TINH Baluatrade Thủy tinh Gói

https://www.buildingglassfactory.com/vn/video/KXG-flat-and-curved-toughened-glass-packaging.html
https://www.buildingglassfactory.com/vn/video/KXG-flat-and-curved-toughened-glass-packaging.html
https://www.buildingglassfactory.com/vn/video/KXG-flat-and-curved-toughened-glass-packaging.html

