
Giá xuất xưởng 10 mm 12 mm kính cường lực phẳng và cong cho cửa
phòng tắm và tường có vách ngăn

Phòng tắm kính đã trở nên phổ biến trong nhiều ngôi nhà. Khách hàng của những ngôi nhà này đã nhận ra
rằng vòi hoa sen bằng kính cong có tác dụng thẩm mỹ và tinh tế hơn.

 

Kính cửa vòi hoa sen có thể bằng phẳng hoặc cong, có thể được tôi luyện hoặc nhiều lớp, có thể khoan,
cắt, và cắt chính xác đến phần cứng gắn, tùy thuộc vào bản vẽ thiết kế của bạn. Độ dày kính tắm thường
là 4-12mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm là phổ biến hơn trên thị trường.

 

Kính Kunxing sản xuất kính khác nhau để xây dựng một phòng tắm kính để đáp ứng nhu cầu cụ thể của
mọi người. Kính phổ biến nhất làm cửa kính cường lực.

 

Thông số kỹ thuật kính cường lực cong

Độ dày: 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm

Phạm vi bán kính 5-6 mm: 1000 mm

Phạm vi bán kính 8-12 mm: 1500 mm

Phạm vi bán kính 15-19 mm: 2000 mm

Màu sắc: trong suốt, xanh lá cây, xanh dương, ultraclear, xám, đồng

Loại: lớp đơn hoặc nhiều lớp hoặc màu, phản chiếu, khắc axit kính in màn hình, v.v.

 

https://www.buildingglassfactory.com/vn/products/Showerdoor-Tempered-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/vn/about-us.html
https://www.buildingglassfactory.com/vn/products/Silkscreen-Digital-Printing-Glass.htm


Nét đặc trưng

• Kính hoa văn ngoài trang trí đóng hộp phòng tắm của chúng tôi, cũng bảo vệ sự riêng tư.

• Kính mờ tạo ra Satin mờ và duy trì ánh sáng cao.

• Kính không màu cho phép đủ ánh sáng đi vào phòng tắm và nhìn rõ.

• Màu của kính có thể được thêm vào vòi hoa sen để tạo màu khác.

• PDLC có thể chuyển kính thông minh để thay thế công tắc mờ trong suốt. Khi tôi chấp nhận, bạn có thể
làm cho nó mờ đục. Khi bạn cần ánh sáng để mở, bạn có thể tiết kiệm rất nhiều tiền.

https://www.buildingglassfactory.com/vn/products/Showerdoor-Tempered-Glass.htm

