
Kính mờ chất lượng tốt 13,14mm,nhà máy kính an toàn mờ ở Trung
Quốc

Kính nhiều lớp được phân loại là Kính an toàn hạng A. Có một số loại kính nhiều lớp được sản xuất bằng các
tùy chọn kính và lớp xen kẽ khác nhau tạo ra nhiều yêu cầu về độ bền và bảo mật.

Kính dán mờ 13,14mm được tạo thành từ một lớp kính mờ 6 mm + PVB trắng 1,14mm + kính nổi trong
suốt. Kính được dán liên kết vĩnh viễn với nhau bằng một lớp xen kẽ (PVB / SGP / EVA) thông qua quy trình
gia nhiệt công nghiệp được kiểm soát, chịu áp lực cao. Quá trình cán kết quả là các tấm kính được giữ lại
với nhau trong trường hợp vỡ, giảm nguy cơ gây hại.13,14mm kính mờ rất tốt trong việc bảo vệ sự riêng tư
và trang trí đẹp mắt.

https://www.buildingglassfactory.com/vn/video/KXG-custom-laminated-glass-building-glass-factory-in-China.html
https://www.buildingglassfactory.com/vn/products/PVB-SGP-Safety-Laminated-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/vn/products/Acid-Etched-Frosted-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/vn/news/The-difference-between-PVB-film-and-SGP-film.html
https://www.buildingglassfactory.com/vn/news/The-difference-between-PVB-film-and-SGP-film.html
https://www.buildingglassfactory.com/vn/news/What-is-the-difference-between-PVB-and-EVA-film-used-in-laminated-glass.html


Lợi thế kính mờ đục:
1) Độ an toàn cực cao: Lớp xen kẽ (PVB / SGP / EVA) chịu được sự xâm nhập từ tác động.
2) Vật liệu xây dựng tiết kiệm năng lượng: Lớp xen kẽ PVB cản trở sự truyền nhiệt của mặt trời và giảm tải
làm mát.
3) Tạo cảm giác thẩm mỹ cho tòa nhà: Kính nhiều lớp với lớp xen kẽ sẽ làm đẹp các tòa nhà và hài hòa
diện mạo của chúng với tầm nhìn xung quanh đáp ứng nhu cầu của kiến ​​trúc sư.
4) Điều khiển âm thanh: Lớp xen kẽ PVB là một âm thanh hấp thụ hiệu quả.
5) Sàng lọc tia cực tím: Lớp xen kẽ lọc các tia cực tím và ngăn chặn hiệu ứng mờ dần của đồ nội thất và
rèm cửa.

Thông số kỹ thuật nhiều lớp mờ:
Kích thước: Nếu kính cường lực kính cường lực, chúng tôi có thể cung cấp kích thước lớn tiêu chuẩn, khách
hàng có thể cắt thành bất kỳ kích thước nào. Kích thước tối đa chúng tôi có thể làm là 3300 * 13000mm,
Kích thước nhỏ: 300 * 300mm.
Độ dày kính đơn: 3-25mm



PVB: 0,38mm và bội số của 0,38 mm PVB / EVA, 0,76mm và bội số của 0,76mm SGP (Dupond Sentry Glass
Plus).
Màu PVB: rõ ràng, trắng, vàng, bất kỳ màu pantone.
Loại kính: kính khắc axit, kính khắc mờ, kính thổi cát, kính bị che khuất và các loại kính mờ khác.

PVB Phim ảnh:

Sử dụng kính mờ 13,14mm:
1. cửa 
2. Mái hiên 
3. lan can 
4. tor eva
5. giếng trời
6. mái nhà
7. tay vịn cầu thang
số 8.  sàn nhà
9.  vách ngăn vân vân

https://www.buildingglassfactory.com/vn/products/Doors-and-Windows-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/vn/gallery/Dubai-Mushrif-Mall-glass-skylight-from-kunxing-glass-company.html
https://www.buildingglassfactory.com/vn/gallery/15mm-curved-tempered-glass-for-Dubai-Villa-Glass-Balustrade.html
https://www.buildingglassfactory.com/vn/video/KXG-glass-bridge-crack-effect-glass-factory-China.html
https://www.buildingglassfactory.com/vn/video/KXG-kunxing-glass-company-Vietnam-office-partition-smart-glass.html
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