
Nhà sản xuất kính cường lực in lụa, gốm frit sơn màu cường lực nhà
máy

SỰ MIÊU TẢ

Kính in lụa là mẫu màn hình tùy chỉnh của khách hàng. In trên bề mặt kính có thể được liên kết với frit thủy
tinh để tạo thành một mô hình trang trí đầy màu sắc. Sau khi in, làm cho lò nung ở nhiệt độ 520 ~ 600 ° C
và làm nóng kính để cố định sắc tố thủy tinh và làm cứng kính. Nếu đánh bóng, khắc, khắc và các phương
pháp khác trước khi in hoặc in trên bề mặt kính sau khi xử lý, có thể cải thiện gấp đôi kết quả in. 

Tự hào Kính in lụa

Độ dày 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm.

Kích cỡ Tối thiểu: 180 mm x350 mm, Tối đa: 3300 mm x12000 mm   
Kích thước tùy chỉnh được chào đón.

Clor Đỏ, trắng xanh, xanh, xám, đồng, v.v.

Tính năng, đặc điểm

• An toàn: được sản xuất ở nhiệt độ cao, cứng hơn kính ủ thông thường. 
• Vẽ độ bền: quá trình kính cường lực để làm cho màu hoa văn cực kỳ bền. 
• Thiết kế tùy chỉnh: bất kỳ kích thước mẫu, vị trí logo hoặc in kích thước đầy đủ, chỉ cần cung cấp
bản vẽ CAD. 
• Pixel cao: pixel cao gần với pantone & Màu RAL.



Chế biến Vát, cắt, khoan, pinting, vv 

Các ứng dụng Mặt tiền và tường rèm, giếng trời, lan can, thang cuốn, cửa sổ và cửa ra vào, vách tắm, Vách ngăn,
v.v.

Giấy chứng nhận CE, ISO, CCC, BS6202

 TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM 

1) Lửa hợp nhất vĩnh viễn với bề mặt kính

2) Bảng hiệu ứng và màu sắc phong phú
 
3) Vô số sắc thái và mức độ mờ đục vô hạn
 
4) Hoàn hảo để sản xuất các tấm kính của các thiết kế liên tiếp
 
5) Từ tệp kỹ thuật số đến kính trực tiếp
 
6) Giá cả cạnh tranh với kính in lụa
 
7) Bây giờ giới hạn duy nhất là trí tưởng tượng của bạn, không giới hạn về màu sắc và hình ảnh
 


